
HDPE波纹管检测 佛山给排水管检测

产品名称 HDPE波纹管检测 佛山给排水管检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

HDPE波纹管检测 佛山给排水管检测  

波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。

波纹管主要包括金属波纹管、波纹膨胀节、波纹换热管、膜片膜盒和金属软管等。金属波纹管主要应用

于补偿管线热变形、减震、吸收管线沉降变形等作用，广泛应用于石化、仪表、航天、化工、电力、水

利、冶金等行业。塑料等其他材质波纹管在介质输送、电力穿线、机床、家电等领域有着****的作用。

波纹管是桥梁建筑工程、农田排水项目等用的材料，质量合格的波纹管强度高、抗性强、密封性强无渗

漏，材料进场一般都需要进行检测。

波纹管检测范围(部分)：



金属波纹管、塑料波纹管、橡胶波纹管、双壁波纹管、PVC-U 双壁波纹管、波纹膨胀节、联塑波纹管、

碳素波纹管、波纹换热管、pe波纹管、聚乙烯波纹管、hdpe波纹管、金属软管、螺旋波纹管等。

波纹管检测项目(部分)：

质量检测、成分检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、外观，尺寸检测、颜色、填充母料检

测、环刚度检测、密封性能检测、柔韧性检测、环柔度检测、进场检测、灰分、抗老化性能、抗渗漏性

、氧化诱导时间、烘箱试验、壁厚检测、冲击强度测试、疲劳试验、老化试验、密度、硬度检测、裂纹

检测、预应力检测、密实度检测、抗冲击性能检测、抗冻性检测、耐压检测、耐曲折检测、压实度检测

、折弯摩擦检测、真空度检测、防腐层厚度、管材层压壁的拉伸强度、局部横向荷载等。

波纹管检测标准(部分)：

GB/T 18477.1-2007 PVC-U 双壁波纹管

GB/T 19472.1-2004 PE 双壁波纹管

GB/T 12777-2019 金属波纹管膨胀节通用技术条件



GB/T 19647-2005 农田排水用塑料单壁波纹管

GB/T 35990-2018 压力管道用金属波纹管膨胀节

GB/T 35979-2018 金属波纹管膨胀节选用、安装、使用维护技术规范

GB/T 19472.1-2004 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

JB/T 6616-2020 橡胶波纹管机械密封 技术条件

HG/T 3124-2020 焊接金属波纹管釜用机械密封技术条件

GB/T 18477.1-2007 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材

CJ/T 225-2011 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管



JT/T 529-2004 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
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