
不锈钢UV光氧净化器做CE认证要求

产品名称 不锈钢UV光氧净化器做CE认证要求

公司名称 上海图尔齐检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 CE:EMC+MD
EMC+LVD:GPSD
PPE:CPR

公司地址 上海市金山区吕巷镇建乐路691弄16幢(来创经济
园区)

联系电话 13268886117 13268886117

产品详情

尊敬的各位客户，大家好！我是来自上海图尔齐检测认证有限公司的技术工程师。今天我将为大家介绍
关于不锈钢UV光氧净化器做CE认证的要求。

一、产品成分分析

不锈钢UV光氧净化器主要由以下成分组成

不锈钢外壳具有耐腐蚀性和高强度，可以有效保护内部电器零部件。

UV灯管采用紫外线辐射技术，对空气中的细菌和病毒进行消毒和杀菌。

光氧催化过滤网通过光反应和氧化反应，将空气中的有机污染物转化为无害的物质。

二、检测项目和标准

根据CE认证的要求，不锈钢UV光氧净化器需要进行以下检测项目

1. CEEMC+MD

电磁兼容性（EMC）测试主要测试产品在正常工作状态下是否会对周围电子设备产生电磁干扰。

机械安全性（MD）测试主要测试产品在正常使用情况下是否存在机械上的危险，例如刀刃、旋转部件
等。

2. EMC+LVDGPSD



电磁兼容性（EMC）测试同CEEMC+MD中的测试项目。

低电压指令（LVD）测试主要测试产品在正常工作状态下是否符合安全性能要求。

通用产品安全指令（GPSD）测试主要测试产品是否具备足够的安全性能，以保障用户安全。

3. PPECPR

个人防护设备指令（PPE）测试主要测试产品是否具备足够的防护性能，以保障人身安全。

建筑产品认证（CPR）主要测试产品是否符合建筑产品的相关标准和要求。

问答

Q 为什么不锈钢UV光氧净化器需要进行CE认证

不锈钢UV光氧净化器通过紫外线和光氧催化技术，可以有效地杀灭空气中的细菌、病毒和有机污染物，
提供清洁健康的室内空气环境。CE认证是欧洲市场的强制性认证，代表产品符合欧洲的安全性、电磁兼
容性和机械安全性要求。只有通过CE认证，才能在欧洲市场销售。

以上是关于不锈钢UV光氧净化器做CE认证要求的介绍，请各位客户在购买时务必选择通过CE认证的产
品，确保产品质量和使用安全。如果您对CE认证有任何疑问或需要进一步的指导，请随时向我们咨询。
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