
扬州市冲孔筛板抗拉强度检测 冲孔模具静载检验

产品名称 扬州市冲孔筛板抗拉强度检测
冲孔模具静载检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

冲孔筛板广泛应用于振动筛、化工机械、制药设备、食品饮料机械、烟卷机械、滤清设备等各行各业。

冲孔筛板沉渣深度检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

冲孔筛板沉渣深度检测

冲孔筛板沉渣深度检测标准

1、JB/T 9031-1999矿用冲孔筛板

2、GB/T 10061-1988 筛板筛孔标记方法

3、QJ 772.3-1983小型组合冲模 冲孔模柄

4、ASTM E454-80(2001 工业用冲孔筛板和筛网(方孔系列)的标准规范

5、QJ 1962.8-1990简易通用冲孔模 技术条件

沉渣深度检测范围

冲孔筛板，冲孔网片，冲孔光伏支架，冲孔铝单板，冲孔板网，冲孔钢板，冲孔模具等。

冲孔筛板检测项目



沉渣深度检测，含砂率检测，抗拉强度检测，坍落度检测，第三方检测，静载检测，沉渣检测，抗拔检
测等。
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