
片材粉碎机定制 片材粉碎机 昆山谷安自动化机械

产品名称 片材粉碎机定制 片材粉碎机
昆山谷安自动化机械

公司名称 昆山市谷安自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号

联系电话 13776319563 13776319563

产品详情

边料粉碎机部分：【多种刀架，专料选配】刀具采用名i牌厂家的特殊钢制造而成，硬度高、韧性好、耐
磨性强，特别坚固耐用，便于粉碎各种不同的软硬料，破碎能力强。本机采用极其耐磨的优i质合金刀具
，片材粉碎机批发，在常温下对材料进行破碎，不会改变其化学成分。

机体采用优i质钢板焊接加工而成，坚固耐用，永i不爆裂。机架采用国i标槽钢焊接而成，并配有螺丝固
定装置，保持机器的稳定性。刀架采用空心式结构设计，运转稳定，片材粉碎机，风阻小，散热快，且
坚固耐用。轴承采用名i牌厂家的轴承，稳定、耐用。飞轮、皮带轮经过精细铸造，精密加工而成，坚固
耐用。粉碎原料的厚度范围为0.5-3mm。【如其它厚度材料，请订购时加以注明】。操作简单，性i能可
靠，低噪音，高质量。采用同步皮带传动方式，技术成熟，运作稳定。

薄膜粉碎机产品的用途

适用于连续带状材料的造粒回收，片材粉碎机定制，减少废料存放空间，提高原料利用率，可产生良好
经济效益。

关于谷安

谷安自动化机械是一家集研发、生产、销售、服务于一体的机械科技企业；

凭借多年的技术积累和工程管理经验，开发了包括粉碎回收系统，中央供料系统，中央冰水系统，水电
气系统，冷热温控系统，除湿干燥系统，计量混合系统，自动取出系统等在内的自动化智能系统方案。
获得了客户的广泛好评和认可。



热塑性弹性体的制造方法

通常按制备方法的不同，热塑性弹性体主要分为化学合成型热塑性弹性体和橡塑共混型热塑性弹性体 2 
大类。前者是以聚合物的形态单独出现的，有主链共聚、接技共聚和离子聚合之分。后者主要是橡胶与
树脂的共混物，其中还有以交联硫化出现的动态硫化胶（TPE-
TPV）和互穿网络的聚合物（TPE—IPN）。 现在，TPE以TPS和TPO为中心，在世界各地获得了迅速发
展，两者的产耗量已占到全部TPE的80%左右。双烯类TPE和氯i乙烯类TPE也成为通用TPE的重要品种。
其它如TPU、TPEE、TPAE、TPF等则转向了以工程为主。

片材粉碎机定制-片材粉碎机-昆山谷安自动化机械由昆山市谷安自动化机械有限公司提供。昆山市谷安
自动化机械有限公司为客户提供“粉碎机，吸料机，分选机，输送设备，冷却水塔”等业务，公司拥有
“谷安自动化”等品牌，专注于粉碎设备等行业。，在江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：刘小姐。
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