
镇江市粉煤灰堆积密度检测 玻璃体含量测试

产品名称 镇江市粉煤灰堆积密度检测 玻璃体含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

粉煤灰检测检测项目

分析项目:成分分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析等;

常规检测:密度、堆积密度、细度、比表面积、需水量、抗压强度、含量检测等;

含量检测: SiO2、 Al2O3、 FeO、 Fe2O3、 CaO、 TiO2、MgO、K2O、 Na2O、SO3、 MnO2等

检测标准 

ACI211.4R-2008掺粉煤灰的高强混凝土配合比的确定规则

ACI 232.2R-2003粉煤灰在混凝士中的使用

ASTM C1790-2014a粉煤灰面砖规格

ASTM 5239-2004土壤稳定性用粉煤灰特性的描述规程

CCGF 404-2015水泥

DB37/T 1178- 2009煤矸石烧结砖隧道窑余热利用导则

DB64/T 476-2006页岩粉煤灰烧结空心砌块

DG/T J08-230-2006粉煤灰混凝土应用技术规程

DLGJ 126-1996粉煤灰试验规程(附条文说明)



DL/T 498- 1992粉煤灰游离氧化钙测定方法
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