
康明斯柴油发电机组

产品名称 康明斯柴油发电机组

公司名称 东莞三鼎机电设备有限公司

价格 150000.00/台

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇沙步村金朗南路556号

联系电话 0769-83314088 13826961866

产品详情

康明斯柴油发电机组

  联系热线：13826961866-张先生，遇忙时请拨打：13925534727-刘先生，公司网站：http://www.sadpower
.com 一、康明斯公司简介 康明斯发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动
机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元，作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在
中国拥有八家合资和独资制造企业，其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机，重庆康明斯生产M
、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH
22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
二、康明斯发电机供货标准配置 1、发电机组、散发件、随机技术文件
2、柴油发动机、散热器、消声器、机组使用手册
3、带全部附件、三滤、电气系统、波纹管 、机组出厂实验报告
4、交流发电机、连接弯头、机组产品质量证明书 5、钢结构底架、蓄电池及电缆、控制屏
6、MCCB空气保护开关、减震胶垫、发动机原厂质量文件 7、发电机原厂质量文件
备注：（以上各件成一体） 三、康明斯发电机可选件
1、自动转换柜、自动并机柜、日用油箱、集装箱型发电机组、低噪音型发电机组
2、挂车电站、自起动屏、远程微机接口、运行500-1000小时零配件 四、康明斯发电机技术参数
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