
池州包装厂用电加热蒸汽发生器做瓦楞纸

产品名称 池州包装厂用电加热蒸汽发生器做瓦楞纸

公司名称 河南冠中热能设备有限公司

价格 6499.00/台

规格参数 品牌:冠中
型号:LDR0.05-0.4
额定蒸发量:50KG/H

公司地址 河南省郑州市电子电器产业园龙鼎

联系电话 0371-60917896 15378786562

产品详情

瓦楞纸生产用冠中36千瓦电加热蒸汽发生器

    瓦楞纸是现代包装行业常用的包装材料，拥有缓冲性能好，生产成本低，可回收利用等优点，受
到各行各业青睐的一种包装材料，由卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合、定型、分纸压线、横切成规
格纸板，后经堆码输出等工序即组成了瓦楞纸板生产的流水作业线。

 

    如果生产线加热温度达不到设计要求，造成设备运行不顺畅，降低产品合格率，蒸汽耗量增大
等是很多瓦楞纸板生产企业常遇到的问题，原纸做成瓦楞纸板前需要蒸汽加热控制纸板的水分，电加热
蒸汽发生器产蒸汽接到设备的加热辊里，同时施胶使两层或多层纸板粘合到一起并成型，涂胶被烘干后
粘合更牢固。

    在当前纸箱行业普遍处于微利的恶劣市场环境下，选择性能好的电加热蒸汽发生器，控制好设
备的性能和操作技术．控制好原材抖质量关，预防质量问题的发生，提高成品的生产效率和台格率，其
意义就不言而喻了。 

对于瓦楞纸生产行业来说，掌握了提高效率的方法，就能快人一步拥有广阔的市场，获得丰厚的利润，
因此瓦楞纸配套电加热蒸汽发生器提高蒸汽利用率解决生产线热源问题，是比较明智的选择。

   瓦楞纸板加工企业，现有设备很多都出现老化现象，特别是热能利用不充分问题严重，原先设计
的生产线速度为每分钟100-120米，而实际只能达到每分钟80米，希望瓦楞纸生产线配套蒸汽发生器能一
解他们的燃眉之急。 

    生产线加热温度达不到设计要求，造成运行速度降低，产品质量不稳定，蒸汽耗量增大等是很
多瓦楞纸板生产企业常遇到的问题，冠中热能设备有限公司近来接待的一位客户同样也被这样的问题所
困扰，针对这种种难题，瓦楞纸生产线配套蒸汽发生器如何能破解呢？



    瓦楞纸箱早已成为现代包装行业使用广泛的材料之一。由卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合
、定型、分纸压线、横切成规格纸板，后经堆码输出等工序即组成了瓦楞纸板生产的流水作业线。

    实际情况，发现问题的根本就在于蒸汽系统供应上。原纸做成瓦楞纸板前需要蒸汽加热控制纸
板的水分，蒸汽发生器产蒸汽接到设备的加热辊里，同时施胶使两层或多层纸板粘合到一起并成型，涂
胶被烘干后粘合更牢固。

问;瓦楞纸生产为什么要选择蒸汽发生器？

答：选择蒸汽发生器作为热源使用，提高生产效率，增强市场竞争力。
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