
原装进口AD系列高性能称重控制显示器AD4402

产品名称 原装进口AD系列高性能称重控制显示器AD4402

公司名称 广州市艾安得仪器有限公司（天津办）

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 天津市河西区围堤道125号天信大厦710室

联系电话  13752014503

产品详情

 

AD-4402 配料控制器

 
 



并能通过显示屏监控它们的状态 ●数字化量程校准和重力加速度补偿为不同地点,

不同传感器无砝码校准提供方便 ●最多八种错误报警信号输出以供外部控制来巾断配料过程

●通过选配现场总线界面板可与CC-Link, DeviceNet或PROFIBUS等设备相连 ●并行BCD输出,

继电器输出, RS-422/485, RS-232, 并行I/O, 模拟输出等可选配

选配件： ●OP-01-4402             BCD输出

●OP-02-4402             继电器输出

●OP-03-4402             RS-422/484 I/O

●OP-04-4402             RS-232 I/O

●OP-05-4402             并行 I/O

●OP-07-4402             模拟输出

●OP-20-4402             CC-Link 接口

●OP-21-4402             DeviceNet 接口

●OP-22-4402             PROFIBUS 接口

 �

高性能适合通过现场总线网络监视和控制的配料控制器,

适用于多物料、多配方的配料搅拌系统, 灌装系统。

特点: ●高性能的A/D转换: 采样速度100次/秒, 内部A/D转换分辨率 1/1000000,

显示分辨率1/1000,000, 输入灵  敏度0.3�V/d ●高清晰度荧光显示,

友好的操作界面和数字键操作方便快捷, 所有操作信息直接通过显示屏显示出  来一目了然

●能预先编制多个配料步序来适应配料搅拌系统, 灌装系统 ●能存储100种物料和100组配方

●配料搅拌系统能使用100个配方来控制10种物料的配比, 并控制搅拌器的运行

●灌装系统采用喷嘴升降控制有效防此物料污染 ●前面板符号IP-65防尘, 防水标准,

能适应恶劣环境 ●11个输入, 11个输出端子的功能根据系统不同可有50个功能供选择,
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