
混凝土工程用橡胶抽拔棒检测项目有哪些

产品名称 混凝土工程用橡胶抽拔棒检测项目有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
橡胶抽拔棒是一种用自然橡胶作原料，经特别工艺制作的用于混凝土构件小直径成孔的新型芯模，又称橡胶抽拔管，它被广泛应用于预应力混凝土预应力管道成孔、大跨度建造预应力混凝土预应力管道成孔，也可用于其它建筑行业混凝土的成孔。

橡胶抽拔棒利用橡胶体积不可压缩性能及其高弹性、高强度特征，使得混凝土在浇筑过程中，混凝土不仅能够经过强力振捣后在抽拔棒周围凝固密实，同时还能够保留出抽拔棒所在的圆孔空间，实现预留孔洞以供后续使用的目的。

橡胶抽拔棒质量检测包含外观质量、外径偏差、不圆率、硬度（邵尔A）、拉伸强度、扯断伸长率及300%定伸强度等检测项目。

为了使用的安全，不出现意外事故，所以在使用前要找正规的权 威机构对其进行检测。
中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。下面是某单位委托中钢国检做的橡胶抽拔棒检测，详细内容如下：
样品名称：橡胶抽拔棒
规格型号：90mm×19m
工程部位：预制箱梁等
样品数量：1根
检测依据：1.GB/T 528-2009；2.GB/T 531.1-2008；3.GB/T 8806-2008；4.TB/T 3043-2018。
判定依据：TB/T 3043-2018《客货共线铁路预制后张法预应力混凝土简支梁》
检测项目：1.外观质量，2.外径偏差，3.不圆率，4.硬度(邵尔A)，5.拉伸强度，6.扯断伸长率，7.300%定伸强度。
检测结果：
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