
新疆制氮机怎么更换碳分子筛2023

产品名称 新疆制氮机怎么更换碳分子筛2023

公司名称 苏州沃拓机械科技有限公司

价格 80.00/件

规格参数

公司地址 苏州相城区望亭镇

联系电话 0512-66166417 15298895023

产品详情

制氮机碳分子筛是制氮机中非常重要的组成部分，它的正常使用和更换对于制氮机的性能和效果有着直
接的影响。在本篇文章中，我们将为大家介绍新疆制氮机碳分子筛的更换方法以及相关注意事项。

一、碳分子筛更换的时机

制氮机碳分子筛通常需要定期更换，以确保制氮机的正常运行和氮气的高纯度。通常来说，建议在使用
两年后进行次更换。具体更换的频率和时机还需要根据制氮机的使用情况、工作环境和氮气纯度要求等
因素进行综合判断。

二、碳分子筛的选购

在进行碳分子筛更换之前，我们首先需要选购适合的碳分子筛。在选择碳分子筛时，需要考虑到以下几
点：

氮气纯度要求：根据制氮机的使用需求确定所需的碳分子筛类型。
适应能力：选择能够适应制氮机工作环境的耐高温、耐压性能良好的碳分子筛。
价格因素：根据自身预算和碳分子筛的性能进行综合考虑，以选择性价比较高的产品。 

根据以上要求，我们向大家推荐我们公司沃拓机械科技有限公司生产的碳分子筛，具有高纯度、耐高温
、耐压性能强等优点，价格为80.00元/件。

三、碳分子筛更换步骤

下面为大家详细介绍制氮机碳分子筛的更换步骤：

关掉制氮机：首先要确保制氮机处于关闭状态，避免意外伤害和碳分子筛的损坏。 拆卸旧碳分子筛：根



据制氮机的结构和设计，仔细拆卸旧碳分子筛，注意不要过度用力，以免损坏其他部件。
清洗制氮机内部：将制氮机内部的灰尘和杂质进行清理，保持内部干净整洁。
安装新碳分子筛：将选购的新碳分子筛按照制氮机的结构和设计进行正确安装，确保牢固稳定。
检查连接部件：仔细检查所有连接部件是否安装正确，确保没有松动或错位。 启动制氮机：确认所有步
骤都已完成后，启动制氮机，进行运行测试，确保新碳分子筛的工作状态正常。 

四、碳分子筛更换注意事项

在进行碳分子筛更换时，还需要注意以下几点：

安全防护：在操作过程中，必须佩戴防护手套、口罩等个人防护装备，确保人身安全。
谨慎操作：操作时要轻拿轻放，避免用力过度，以免损坏制氮机内部的其他部件。 正确接线：更换完碳
分子筛后，要确保连接线路与原先一致，以免出现连接错误导致制氮机无法正常工作。
记录更换时间：在更换完成后，及时记录下更换的时间和相关细节，以便日后参考和调整更换频率。 

问答

问：碳分子筛更换后，制氮机需要进行什么样的调试工作？

答：碳分子筛更换后，需要进行一定的调试工作，包括检查氮气纯度是否符合要求、检查气压是否稳定
等，以确保制氮机在更换后的正常运行。

以上就是关于新疆制氮机碳分子筛更换的详细介绍和指导。希望通过本文的阅读，能够给大家带来一些
帮助和参考，如果有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供的服务。
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