
生态修复EM2三维植草网 使用规范

产品名称 生态修复EM2三维植草网 使用规范

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 厚度:10mm
尺寸:2*50m
拉伸强度:0.8KN/m

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

  

泰安腾路工程材料有限公司致力于生态修复领域多年，我们为您推荐新的产品，生态修复EM2三维植草
网，该产品具有独特的材质、颜色、尺寸、厚度、克重、拉伸强度等特点，适用于各类生态修复项目。
请仔细阅读以下使用规范，以确保产品能够发挥效果。

产品参数：

材质：PE 颜色：绿色，黑色，墨绿色 尺寸：2 * 50m 厚度：10mm 克重：≥220g 拉伸强度：0.8KN/m
使用规范： 为了保证生态修复EM2三维植草网的使用效果，请在施工前充分了解修复区域的地形、土质
等基本情况，并根据实际情况选择适当的尺寸和颜色。
在铺设植草网之前，务必清理修复区域的杂草、垃圾等，确保地面平整、干净。
将植草网从一端开始铺设，使用固定装置固定植草网的四个角落，可以选择钉子或其他适当的固定物。 
在铺设植草网的同时，需要将其与地面充分接触，不能出现松动或褶皱。可以使用捆扎带或其他合适的
方法进行固定，确保植草网牢固可靠。
根据实际需要，可以在植草网上方适当置入植物种子或幼苗，以促进植被的生长。
在植草网生长期间，需要定期浇水和施肥，以保证植物的健康生长。
请注意，生态修复EM2三维植草网只能用于生态修复项目，禁止将其用于其他非法用途。 常见问题：
问：生态修复EM2三维植草网的颜色对修复效果有影响吗？ 答：颜色的选择主要取决于修复区域的环境
和美观要求。绿色适合草地修复，黑色和墨绿色适合湿地等特殊环境。 问：植草网需要多久更换一次？ 
答：根据实际情况，植草网的寿命在2-5年左右，具体取决于使用环境和保养情况。如有损坏或老化，请
及时更换。 

生态修复EM2三维植草网是一种高效、环保的生态修复材料，能够帮助实现修复区域的快速恢复和美化
。请按照以上使用规范正确使用植草网，如果您还有其他疑问或需要更多指导，请随时联系泰安腾路工
程材料有限公司。
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