
无尘布无纺布亚克力木板激光雕刻切割机

产品名称 无尘布无纺布亚克力木板激光雕刻切割机

公司名称 深圳成驰激光设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 深圳龙岗南联鹏达路富康5栋1号

联系电话 0755-84819150 15989545842

产品详情

无尘布无纺布亚克力木板激光雕刻切割机

深圳成驰机电设备有限公司

销售电话：0755-84819150

陈海霞： 15989545842

售后电话：0755-84819150

传  真：0755-84816335 QQ261355308 网  址： www.dhycnc.com] 适合材料: 木制品、纸张、皮革、布料、
有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、磁砖、水晶、玉石、竹制品。 适用行业： 服装、刺
绣、布制玩具、家饰布艺、手袋、手套、玩具行业中皮料、皮革裁切及表面调花。工艺品、模型、广告
、装饰、电器、塑胶行业的亚克力板、 中密度装饰板等非金属薄板的精密切割

激光切割机如何切出好的产品

在使用激光切割机的过程当中，我们常常会遇到各样的问题，那么如何调整激光切割机我们才能让激光
切割机发挥最好的效果了？让激光教您如何操作会更好：

激光切割机如何切出好的产品 1、激光切割机的激光管安装支点要合理，支点应在激光管总长的1/4处,
否则造成激光管光斑模式变坏，有些工作一段时间光斑变成几个点，致使激光功
率下降无法达到要求，造成不断地换管,

2、水箱应常常检查清洗，冷却水常常不能冲开水保护开关或水保护开关不复位，不能采用短接方法解决
燃眉之急。冷却水质要好，水嘴铝质氧化物太
严峻，使用一段时间就要按期清洗水泵和水管、水保护里的污垢，否则造成激光管爆裂或冷水头脱落。

3.、聚焦镜和反光镜检查，工作一会镜架就发烧，镜片表面变色生锈；脱膜开裂都是属于要更换的对象

http://www.dhycnc.com


，特别是良多客户用大气泵和空压机，
这样在聚焦镜片上就很快积水，所以必需按时检查镜片（激光管出光口）光路系统的清洁和质量好坏。

激光切割机如何切出好的产品 4、激光切割机工作环境不能太恶劣，假如环境温度高于30度，低于18度下
，灰尘太多，空气污染严峻，这样机器严峻受损，故障率不断上升；湿润环境下各
电器配件很轻易出题目。所以在此特别提醒客户要改善工作环境和对机器常常进行维护保养。

 

5、激光管工作电流要公道，不能长期处于90-100的光强工作；要公道化应用激光和节约激光能源；光路
系统要清洁准确，否则致使激光管过早老化和破裂, 所以激光机工作时光强应调在50-60%，然后再根据材
料来调整工作速度，这样才是激光管最佳的工作状态。

 

6、在根据切割材料来制定相关操作方案，比如真皮过厚的可以采用两次切穿的方法，亮皮采用反切或贴
膜切割等等工艺。  
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