
天津红桥定做覆膜帆布袋 ,天津红桥覆膜帆布袋定制LOGO

产品名称 天津红桥定做覆膜帆布袋
,天津红桥覆膜帆布袋定制LOGO

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

天津红桥定做环保袋〖 功效分为〗：手拎袋，束口袋，紧松绳袋，绳索袋等。〖产品色彩〗：有各种
各样色彩的材质可挑选，还可以为顾客定制专用版设计图案或色彩的布料。

天津红桥有底无侧帆布袋定制

〖产品制作〗：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意度高，交活迅速。〖定制种类〗：生产加工
棉布袋，帆布袋，麻布袋，绒布袋，无防布手拎袋，束口袋，紧松绳袋，窗帘布艺包装袋子子，包装梳
理袋，展会礼品袋，杂粮袋，包装袋子，手拎袋，包装袋，宣传袋，食品包装袋，酒类包装袋子子，覆
亚膜无防布手拎袋，紧松绳束口袋等低碳环保商品。

据利高的合伙人吴烈生先生表示：「在安装CTP
前，我们没有任何印前经验，所有与印前有关的软件和计算机，都是在安装CTP  
时一齐购买回来的。我们共有两位员工负责CTP 生产，CTP
系统刚安装的时候，一位员工刚于学院毕业，另一位则由客户服务组调来。由于Apogee    操作容易，
总共只用了3个月时间培训2人，就可以全面投产。我们的系统运作了接近一年，期间没有任何一份印件
出错，亦没有求助爱克发的支持服务。目前约有两成的印件，交由CTP  
纟统输出锌版，初只有一些客户因为成本原因，才有试用CTP
，现在连有要求的客户也愿意采用。部分客户的来稿已经是PDF  
格式，可以马上拼版，大大提高系统的吞吐率，亦加快了生产的节拍。印刷车间的师傅也很喜欢CTP
，因为CTP  
的锌版更容易套准，更容易印刷，生产效率比以前明显提高了，他们的印刷技术也可以发挥得更好。」 
   利高的主要业务是书籍印刷，目前共有6台印刷机，印成品大多数运往欧美等市场。他们采用完整
的Apogee Series 2生产流程，包括负责转换PDF    及拼版的Pilot，进行网点处理的PDF



RIP、管理输出的PrintDrive，锌版输出机则用紫激光的大幅面Galileo。据吴先生讲，采用Galileo  
是因为输出速度较快。数码打稿包括两台大幅面Sherpa、ICC 特性檔由ColorTune Pro
计算及产生。充足培训是关键  
印刷企业进入新的技术领域，必然涉及很多未知因素，特别是采用CTP    技术，属于资本性长期投资
，会承担一定风险，供货商的支持十分重要，好的供货商能够令岐岖的道路变得容易行走。因此，供货
商的技术实力如何，是否有完整的解决方案，培训是否足够和全面，对市场和趋势是否充分了解和掌握
，是否愿意长期支持，这些都是印刷企业引进CTP    后，运作是否顺畅的要素。
天津红桥定制棉布袋

〖产品类型〗：紧松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；〖 功效分为〗：手拎袋，束口袋，
紧松绳袋，绳索袋等。

天津红桥定制涤棉帆布袋定做LOGO
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。天津红桥全棉帆布袋定做

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行
业咨询：此外，这种油墨几乎可即时硬化，而且化学分子中原子移动较少，但价钱亦较UV  
自由基油墨昂贵。平面设计忠告    收缩标签的平面设计需考虑容器的外型，尽可能不要把关键图像放
在收缩性高的地方。另一个要考虑的因素是放置条形码的地方。条形码一般是垂直印刷，以防图像扭曲
，影响素描。一系列的电脑程式可以解读扭曲了的图像，但记着在一些情况下(特别是低收缩印刷)，扭
曲图像是无用的。关于收缩膜    典型收缩膜的厚度为五十微米(二千分之一寸)之内。过去几年引进了
较薄的，只有40-45微米的收缩膜。标签生产商所用器材的标签加工性能，决定了可接受的收缩膜厚度。
一般而言，标签生产商可预期价钱较高的收缩膜收缩性较强。虽然收缩膜的设计是向一特定方向收缩，
但在相反方向，亦会有少许收缩。由于收缩膜对热力敏感，因此要小心留意收缩膜的储存、印刷、运输
温度。大部分薄膜制造商建议，薄膜应存放在受控制的环境，大约保持华氏75-85度，直至需要标贴于容
器上为止。数学程式用以断定特定容器所要求的少收缩率，得出的数值用以决定对薄膜的收缩需求，薄
膜的收缩率不可低于此数值。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

