
进口移动电站发电机

产品名称 进口移动电站发电机

公司名称 江苏百航动力设备有限公司

价格 225000.00/台

规格参数 品牌:康明斯
功率:500kw
江苏泰州:江苏泰州

公司地址 泰州市海陵区紫东花苑61幢402室（住用商）

联系电话 052386668818 13952692078

产品详情

基本介绍

移动发电机组设计独具创新,机动性高,重心低,制动安全,制造精良,外形美观.

性能特点

拖车车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理,强度高,刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构；拖车采
用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠
；车架四角设有机械式支撑装置,配备惯性行车制动,驻车制动和脱离应急制动,确保机组在各种状况下的
安全；车架前端设有支撑轮,具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能；整车配备转向和刹车
指示灯,同时装有尾灯标准插头

技术参数

移动柴油发电机组
系列有多种结构和功能,有手推式,三轮,四轮,汽车电站,拖车电站,移动低噪音电站,移动集装箱电站,电力工
程车等.

使用说明

该系统是本公司参照多家国外移动电站结构,自行设计和生产的具有良好的操作性能和安全性能.有以下配
置选择: 1.牵引:采用活动式挂钩,360°转盘,转向灵活,确保行驶中的安全.
2.制动:同时具有可靠的气刹接口和手摇式刹车系统,确保行驶中的安全性.
3.支撑:为保证电源车操作时的稳定性,配有4只机械或液压支撑装置.
4.门窗:前部有通风窗,后部有对开的大门,两侧有门可供操作人员进出.
5.照明:车箱内有吸顶防爆灯,右侧有工作台,并配有工作台灯,方便工作人员操作. 6.防音:电源车的车箱,车门
等全部用双层装饰,并装有吸音板消音；排气管用保温棉包裹,噪音低可控制在75dB(A)以内.

http://www.bldfdj.com/


7.车箱尺寸:车箱尺寸根据规格大小而定,操作人员可在四周行走,便于操作和维护.
8.外部美观:油漆采用高分子聚氨脂油漆,颜色可由业主自定,排气管采用下排气,确保美观.
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