
上海宾得TS-802N全站仪 国产价格 进口品质 福建总代理

产品名称 上海宾得TS-802N全站仪 国产价格 进口品质
福建总代理

公司名称 福建省环球测量测绘仪器有限公司

价格 26000.00/台

规格参数

公司地址 福建省厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店
面

联系电话 0592-5851738 18205951320

产品详情

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的仪器供应商

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。

  

宾得TS-800/TS-800N 系列数字键全站仪
  

 
    

 

完善的光电机体结构

优化的内置测量程序
  



 

相关下载： 

TS-800中文说明书 

TS-800全站仪彩页2012版 

TS-800 传输软件 PC1.3 
  

  

  

◆记录载体：标准SD卡 ◆传输接口：USB和RS232 ◆测角方式：光栅度盘/绝对编码度盘 ◆显示面板：超大面板，图形化提示
◆可选程序：道路测设功能/快速编码测量功能 ◆操作键盘：双面中心对称，全数字/字母输入键
◆校正程序：机载软件校正2C值、指标差、补偿器

 

TS-800 系列是本公司最新推出的全中文数字键全站仪，采用简洁、高效、可靠的实时操作系统和图形化用户界面，具有32位的微
处理器，它为测量人员提供了完善、创新的野外测绘数字化的解决方案，全面地满足用户的更多需求。它内置大容量内存和各种
应用测量程序，功能强大、性能稳定、使用方便。适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。

 

高性能的32位CPU TS-802 系列采用的是国际先进的高性能微机系统，32位CPU处理器，前所未有的把全站仪硬件提升到一个崭新
的阶段，它使全站仪可以高速的运算，并且快速处理复杂的图形，可海量存储150万组观测数据。 方便的SD卡插槽设计 TS-802
系列全站仪配有一个SD卡插槽， 您可以将数据直接存储到SD卡上。在办公室需要现场数据时，
只需取下卡，即可将数据导入计算机里。 免棱镜测量 TS-800N系列免棱镜测程可达500米，方便测设不易放置棱镜的目标，且快速
准确测算出结果，同视准轴的超精细红色安全激光，易于识别测设的目标点。 绝对编码度盘 TS-800A
系列采用国际著名品牌成熟的绝对编码度盘技术，性能稳定，精度可靠。
开机就能测角，无需初始化。在更换电池时也不用担心角度发生错误。

 

数字/字符键盘 采用点触式最佳配置数字/字符输入键盘， 方便、快捷应用程序功能，保障事半功倍；
内置强大程序功能，数据测算、数据管理、道路测设等标配功能，满足所有测量工作需要；
还有快速编码测量等功能可选，方便专业测图单位技术人员有效提高工作效率。

 

 

操作界面图形化 形象直观，易学易用，即使是初次使用全站仪的技术人员，也能轻松作业。

 



项目管理 可建立多个数据文件，便于工程项目管理。并可详细地查询每个项目的具体信息。 双轴补偿 采用国际著名品牌的双轴
补偿技术，有效保证测设数据质量。形象直观的电子气泡，仪器偏出补偿范围智能提示，以免测记一些错误数据而导致返工。
应用程序 预装了丰富的应用程序，方便市政、线路、渠道等测设工作。 建站功能
具有多种设站模式，方便各种工程需要，且同一地点设一次站即可进行控制、放样等测设，无须做一些重复性的工作。 放样功能
具有多种放样的功能，以适应不同的工程，满足各行业测设需要。 数据管理 可同时（或有选择地）记录坐标数据和原始数据，也
可测量平距、高差、坡度、方位角等计算数据，且检索调用方便，还可后续编辑输入数据、仪器高、棱镜高等。 计算功能
内置多种计算功能，基本可实现常用计算器功能，避免读取或输入数据引入的错误，大大提升工作成效。 偏心测量
多种偏心测算功能，方便测算无法直接测量到的目标。 道路软件 内装道路测量软件，满足用户道路设计与放样的各种工程要求。

 

 

悬高测量 在测定点的下方设立一个基准点，并对该基准点进行测量，转动测距部至目标点，即可测出目标点的高度。 对边测量 
在基准点对各个目标点进行测量，确定各个目标点之间的水平距离、垂直距离、斜距、坡度百分比，仪器可架在任意观测点作为
基准点。 面积测量 由测量3个点，解求出3点所围的面积。对于接着测量的三角形的面积可以累加，所以可以量测较大的面积。
平面测量 对平面上的任意2点（确定一垂面）或任意3点（确定一斜面）进行测量，则只要旋转测距部测量即可得到该点与该平面
的偏移量。 放样测量 输入放样点的坐标，可计算出棱镜点与设计点的距离差及角度差。并指示棱镜点与设计点方位上的差别，以
便于棱镜点最终放到设计点上。 二点参考线放样
根据两点确定一条参考线，可测得棱镜点在水平面上与该线的垂直距离。在该参考线上垂足与参考线两端点的距离。

 

 

  

型号

  

测角精度

 

测角方式

  

角度显示

  

测距精度 

  

测程 
  

TS-802

  

2"

 

光电增量式

  

1"/5"

  

±2mm+2ppm

  

2500米
  

TS-805

  

5" 

 

光电增量式

  

1"/5"

  

±2mm+2ppm

  

2500米
  

TS-802N

  

2"

 

绝对编码式

  

1"/5"

  

±2mm+2ppm

  

免棱镜300米/500米（power）单棱镜5
000米  

TS-805N

  

5" 

 

绝对编码式

  

1"/5"

  

±3mm+2ppm

 

福建省测量测绘仪器有限公司

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 



（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。
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