
北京3M口罩，北京N95口罩。3m n95口罩，棉布口罩

产品名称 北京3M口罩，北京N95口罩。3m
n95口罩，棉布口罩

公司名称 北京禹通宏业科技发展有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 北京朝阳官庄村甲8号

联系电话 010-63656345 13810326122

产品详情

北京3M口罩，北京N95口罩。3m n95口罩，棉布口罩，24小时订购电话，13810326122
防pm2.5口罩，N95口罩使用问与答 1. 口罩的使用时间为多久？
因应个人使用情况及环境而定，但当发现呼吸困难或不适，便需立即除掉。 2. 什么时候需要更换口罩？
当发现以下其中一项情况，便立即更换： a. 口罩受污染如染有血渍或飞沫等异物； b.
使用者感到呼吸阻力变大； c. 口罩损毁。 3. 哪些人不适合佩戴口罩？ a.
串上呼吸系统疾病如哮喘肺气肿等； b. 怀孕； c. 如佩戴后身体感到不适，如呼吸困难头晕等。
各类口罩特性： 1. N95口罩：合符美国国家职业安全及健康协会标准（NIOSH）N95认可，隔滤的微粒，
直径可小至0.3微米。在测试中，隔阻直径0.075微米的微粒，成功率有95%。）病毒的直径约0.1至0.12微
米。 2. 防尘口罩：主要防尘，防菌功能一般。3. 活性碳医用口罩：加入的活性碳用料，最主要作用是隔
味，不是防菌病毒，而且呼吸阻力会加大，隔菌功能98%。 4. 外科手术口罩：用三层“不织布（non-
woven）”制造，手术室环境适合使用；可阻隔直径约4微米以上微粒。 5. 普通纸口罩：阻挡较大微粒时
有用，少于直径5微米的病毒，轻易通过，隔菌功能有限。不是所有口罩都“罩得住” 。
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