
MASTERVOLT蓄电池AGM 12/70 (GROUP 27)
12V70Ah荷兰生产恒压稳流电源电瓶

产品名称 MASTERVOLT蓄电池AGM 12/70 (GROUP 27)
12V70Ah荷兰生产恒压稳流电源电瓶

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:MASTERVOLT蓄电池
型号:AGM 12/70
规格:12V70Ah

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

MASTERVOLT蓄电池AGM 12/70 (GROUP 27) 12V70Ah荷兰生产恒压稳流电源电瓶
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在 AGM 电池中，电解质（水和硫酸的混合物）大部分被玻璃纤维吸收。这种类型的电池完全免维护，
正常使用时不会产生气体。AGM 电池可以安装在任何地方。

它们的结构可以在非常的电流下实现非常快速的放电，因此 AGM 电池非常适合需要电流的系统（例如
启动发动机时）。电池极可以拧开，这种类型的电池可以与每个标准电池端子组合。

的启动功能。

富液式铅酸电池的完美升级。

AGM 12/90 Ah 中的初始功率浪涌与 180 Ah 富液式铅酸电池相同。

玻璃纤维技术确保低内阻。

使用较厚的板材可延长使用寿命。

可与各种标准电池端子结合使用。



也适合中等周期使用。
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产品代码：62000700

规格

一般规格

电池标称电压 

12V

电池标称容量C20 

70AH

大限度。充电电流 

19.5安

终端 

M8/A型

外部尺寸，长x宽x（包括手柄，不含汽车接线柱） 

13.7 x 6.6 x 7.0 英寸

重量 

21 公斤

46.3 磅

电池12V70AV

 

带有数字电量声明的 12V70 AV 锂电池，用于以下用途：

钓鱼12V 拖钓发动机、发声器、水边能量需求。

电动船12V 至 55 磅的电动机推进（例如电动驳船、独木舟等）。

休闲：作为帆船、摩托艇、移动房屋和大篷车的服务电池。

主要特征



 

紧凑、轻便：电池重量仅为 4.9 千克，比同等铅电池紧凑达 70%。

出色的可用性：轻巧紧凑，可以在两次充电之间快速充电（使用 20A 充电器在 4-5 小时内充满电）。

电池成本低：每年比铅电池节省达 50%。

峰值性能缓慢放电（达 ），不会对循环性能或使用寿命产生不利影响。

可靠耐用 得益于 GTB，内置防误操作保护（缓慢放电、浪涌、温等），使用寿命长达 10 年。

保证 两年。

特征

 

技术特点

化学 锂离子

紧张 11.1V

容量（C1-C20） 70啊

EqPb（同类铅电池） 达 130 Ah

标称能量 836瓦时

大连续放电量 60A

峰值流量（10 秒） 75A

寿命（DoD 延长 80%） 1000

尺寸 195×130×155毫米

重量 4.9公斤

能量密度 104瓦时/公斤

电子 - GTB

带宽电压 9.0V - 12.6V

充电温度 0℃ - 45℃

排气温度 -20℃ - 60℃

储存温度 0℃ - 45℃

大充电电流 35A

负载状态指示灯 是的，数字



内置电池平衡 是的

温度保护 是的

大放电电流保护 是的

浪涌保护 是的

欠电压保护 是的

保护和认证

安全等级（IEC 529） IP54

CE证书
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