
宏达粉尘防爆振动电机YBZH170-30-4 1.5KW井下油田立式电机

产品名称 宏达粉尘防爆振动电机YBZH170-30-4
1.5KW井下油田立式电机

公司名称 河南宏达振动电机有限公司

价格 3300.00/件

规格参数 品牌:宏达
型号:YBZH170-30-4
产地:河南

公司地址 河南省新乡市牧野区北环环宇大桥西300米路南
（注册地址）

联系电话 0373-2632811 19203739888

产品详情

隔爆型（防爆电机）振动电机BZDL隔爆型（防爆电机）立式振动电机，ZD型振动电机分别适用于防爆
与非防爆的场合，广泛用于煤炭，化工，电力，建材，矿山，冶金，铸造，石油，粮食等行业，为振动
给料机，振动筛，振动落料机，圆振动筛，振动输送机，振动放矿机，料仓的防闭塞装置等各类机械的*
*激振源。系列隔爆振动电机的维修与保养：保养维护好振动电机是工作安全、可靠，延长使用寿命的保
障。1.防爆型振动电机的轴承要定期（1000小时）用油枪向轴承室注壳牌爱万利EP2高温润滑脂，每个轴
承注量为5-10cc。不准乱用其它牌号的润滑脂。2.该机在累计运行达5000小时后应拆卸全面检修保养，并
对轴承及轴承盖进行清洗同时检查轴承，更换磨损严重的轴承，然后填充油量为空间体积1/3-1/2的润滑
脂。3.该机库存半年以上，安装使用前应对轴承拆卸清洗换油。4.该机每年须进行一次大清理，对电机内
部积垢，油污进行清洗，此工作可与换油工作同时进行。BZD系列隔爆振动电机安装尺寸：型号级数AB
HABGBBHDLM-ΦkΦ质量（kg）BZD2.52180140125220201803403664-Φ18Φ2063941801101252201615034033
14-Φ14Φ206336180140125220201803403804-Φ14Φ2304652180140125220201803403664-Φ18Φ20642418011012
5220161503403454-Φ14Φ206406180140125220201803404054-Φ14Φ2305682180140125220201803403904-Φ18Φ
206464180140125220201803403804-Φ18Φ230556220160140270222303664754-Φ18Φ260811021801401252202018
03404104-Φ18Φ206524180140125220201803404204-Φ18Φ230586220160140270222303664754-Φ18Φ260901622
20160140270222303704704-Φ26Φ260704220160140270252303664604-Φ26Φ260806260180160320252603985104-
Φ26Φ300113202220160140270222303704704-Φ26Φ260744220160140270252303664604-Φ26Φ260826260180160
320252603985384-Φ26Φ300123304260180160320252603964804-Φ33Φ3001156320200195400303154705564-Φ33
Φ375192404260180160320252603965254-Φ33Φ3001266320200195400303154705854-Φ33Φ375203504320200195
400303154705604-Φ33Φ3751976370190225460323155206104-Φ39Φ400282754320200195400303154705604-Φ39
Φ3752866370250225460323755207424-Φ39Φ4003761004370190225460323155205954-Φ39Φ40037664201502605
20384505728006-Φ45Φ4624261304370250225460323755206954-Φ39Φ4003866420150260520384505728516-Φ45
Φ462516 
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