
电热片检测机构

产品名称 电热片检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

电热片是一种新兴的电热产品，就是一种软性可弯曲的薄膜状电热器件。它是把泊状、丝状的金属发热
体均布于涂布有耐高温硅橡胶的玻璃纤维布间、经高温模压而成.其体薄、通常厚0.8~1.5MM、质轻，相
对传统的金属电热产品，，加热时更能紧密贴合在被加热物体的表面。

电热片检测标准（部分）

1、 GB/T 29470-2012 自限温电热片

2、 JGJ/T 479-2019 低温辐射自限温电热片供暖系统应用技术标准

3、 QB/T 1741-2004 电热片蚊香用恒温电加热器

4、 T/CNTAC 71-2020 服装及配饰用电加热片

5、 DB53/T 143.8-2005 泸西除虫菌综合标准 第八部分：除虫菌素电热片蚊香

6、 MSZ 22016/2-1979 家用电加热片，质量检查方法

7、 KS C 2612-2013 电热树脂片加热圈



8、 GB/T 18417-2009 家用卫生杀虫用品.电热蚊香片

9、 JB/T 7836.2-1995 电机用电加热器 普通型翅片管电加热器

电热片检测范围

电热元件、电热暖气片、硅胶电热片、铝基电热片、不锈钢电热片、亚克力电热片、家用电加热片、蚊
香电热片、电热散热片、金属电热片、电热取暖片、usb电热片、碳晶电热片、陶瓷电热片、碳纤维电热
片、铝箔电热片、柔性电热片、石墨烯电热片、云母电热片等。

电热片检测项目

外观质量、失效分析、无损检测、安全性能测试、可靠性测试、热释放量检测、耐电压检测、电热辐射
转化率检测、可靠性检测、表面缺陷检测、常规检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

电热片检测流程

1、联系客服、沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；

5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；

6、完善的售后服务、可随时咨询；

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用



3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，电热片检测服务面向全国，包含上海
、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都
、西安等地区。
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