
哑铃形制样机-配有碎屑吸收装置

产品名称 哑铃形制样机-配有碎屑吸收装置

公司名称 北京冠测试验仪器有限公司

价格 2000.00/套

规格参数

公司地址 北京市海淀区马连洼北路9号

联系电话 010-57223836 15313656372

产品详情

哑铃形制样机的详细资料： YLJ-II哑铃形制样机 一、设备名称：哑铃形制样机 二、设备型号：YLJ-II
三、设备用途：       哑铃形制样机适用于非金属拉伸试验中哑铃型试件的制备，可制备各种尺寸
的哑铃状试样。此机器制样效率高，所制出的试样尺寸准确，并配有切削碎屑吸收装置，有利于环境卫
生。 四、制取试样标准：      
GB/T1040-92“塑料拉伸性能试验方法"中规定的I、Ц、型哑铃形试样。       GB8802-88“硬聚氯
乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测试方法"及GB1633-79“热塑性塑料软化点(维卡)试验方法"中规
定的厚度>6mm的维卡试样。        试样总长≤250mm，宽20-50mm，厚≤10mm的长条试样。
用户要求的其它形状的试样。 六、标准配置：         铣刀一把        
靠模可根据用户需要另配 联系人：王彦 联系电话：010-56190449 传真:010-51651740 手机：15313656372
QQ：1770844735 邮箱：1770844735@qq.com

试样检测配套设备 WZY-15万能制样机 CPJ-25冲片机 ZQK-I缺口制样机 YLJ-II哑铃形制样机
五、要技术参数：        1．制样厚度：12mm        2．电源电压：220V       
3．外型尺寸：400mmX400mmX450mm
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