
2KW雅马哈款汽油发电机组 便携式家用汽油发电机

产品名称 2KW雅马哈款汽油发电机组
便携式家用汽油发电机

公司名称 上海伊誊股份有限责任公司

价格 100.00/元/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区安亭镇

联系电话 8621599507313 15900877928

产品详情

 2KW雅马哈款 汽油发电机组 便携式家用汽油发电机

 

产品编号:EF2600

额定交流电压 220V

额定交流频率 50HZ

额定交流输出 2.0KVA

额定交流电流9.1A

发动机   

型式 四冲程空冷OHV

排量  171cc

最大功率 5.5PS/4000rpm

点火方式T.C.I

起动方式手起动

燃料 无铅汽油

http://www.fadianji98.com/


油箱容积12Lit

（长×宽×高） 510×415×425mm

净 重41kg

噪音水平 65dBA/7m

连续运转时间10.6Hrs

产品型号yt-

额定功率2.0kw

最大功率2.3KW

相数：单相

功率因数： 1

发动机6.0hp，单缸，四冲程，顶置气门，风冷

燃料无铅汽油

油箱容量：12L

噪声水平：64分贝

启动系统：反冲/电启动

重量：    44kg

 

关于发电机组的技术问题, UPS与柴油发电机如何功率配套，才能保证UPS输出稳定？
答：1）UPS一般用视在功率KVA表示，先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。 2）若采
用一般发电机，则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。 3
）若采用带PMG（永磁机励磁）发电机，则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UP
S功率的1.2倍。 对中性点不接地机组，使用时应注意什么问题？ 答：0线可能带电、因为火线与中性点之
间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理。

上海伊藤实业股份有限责任公司

联系人：    姚经理

在线QQ：   927517348

联系电话：  15900877928  021-59507313

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

