
飞利浦DBP504 DBP505系列

产品名称 飞利浦DBP504 DBP505系列

公司名称 飞利浦（天津）照明销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区新宜白大道万科花园别墅西区风铃
苑 7-08

联系电话 022-26303936 13102093203

产品详情

 

飞利浦DBP504/DBP505系列

主要应用: � 住宅区、小径和庭院 � 广场、公园和购物中心 � 雕塑装饰照明

适配光源: � CDM-T35/70/150W

特点: � 高防护等级(IP67)结合地下排水系统的安装，可长期稳定使用 �

专业设计的窄(NB)和宽(WB)配光反射器，确保应用的灵活性 �

前置安全钢化玻璃抗冲击力强(IK10)，最大负载量为2,000kg �

一体化埋地灯自配安装预埋筒，安装简单方便 � 功率因数大于0.85，节能省电

材质和工艺: � 抗腐蚀高压铸铝灯体，灰黑色(RAL7024) � 高纯铝阳极氧化处理反射器 �

热处理钢化前置玻璃 � 硅橡胶密封圈 � 高强度聚氯乙烯(PVC)安装筒

安装: � 在排水系统做好后，先安装预埋筒，连接电缆，最后安装灯具 �

维修和维护时，要注意玻璃和灯具的温度，以免灼伤 � 符合标准：IP67；IK10 �

环境温度：室外埋地应用为25�C

 

 



联系方式：飞利浦照明天津销售中心

联系人：王建良

手机：13102096511

电话：022-86211392传真：022-86211392 邮箱：jianliangwang@126.com

网址：www.lightingphilips.com.cn 公司QQ:1712482751 昵称：飞利浦照明

办公地址：天津市普济河东道万科新城二期风铃苑7-08栋   www.boking.net.cn
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