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产品名称 广州污水排放氨氮检测 总氮检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州污水排放氨氮检测 总氮检测  

一、对于污水检测，需要检测以下项目：

1. pH值：反映污水的酸碱度，正常值应在6.5-9.0之间。

2. 溶解氧：反映水体中的氧气含量，正常值应在5-8毫克/升之间。

3. 化学需氧量（COD）：反映有机物的含量，即水体中需氧化物质的总量。

4. 生化需氧量（BOD）：反映水体中可被微生物降解的有机物的量。



5. 悬浮物：反映水体中悬浮物的浓度。

6. 总氮和总磷：反映污水中的营养物质含量，过高会导致水体富营养化。

7. 重金属：检测是否有重金属污染，如铅、汞等。

8. 细菌：检测水体中细菌的数量，反映污染程度和水质卫生情况。

二、污水检测执行的标准主要包括以下几个部分：

1. 国家****制定的有关标准：如《水和废水监测分析方法》、《城市污水处理厂污泥处理与利用标准》

、《污水处理厂运行与管理规范》等。

2. ****：如****化组织（ISO）的标准，包括ISO 11734：2006《水质-无机和有机污染物-

样品预处理、萃取和测定》、ISO 9963-2：1994《水质-分类和使用-第2部分:生活饮用水》等。

3. 行业标准：如《城市污水处理设施工程建设标准》等相关标准。



此外，污水检测还需要考虑地方行政部门、行业协会等发布的标准和规定，以确保污水检测的合规性和

准确性。
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