
苏一光J2-JDE激光光学经纬仪 激光光学经纬仪J2-JDE

产品名称 苏一光J2-JDE激光光学经纬仪
激光光学经纬仪J2-JDE

公司名称 福建省环球测量测绘仪器有限公司

价格 9800.00/台

规格参数

公司地址 福建省厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店
面

联系电话 0592-5851738 18205951320

产品详情

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的仪器供应商

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。

最新价格 9800 元
市场价格 13800 元

产品说明：

  型号：J2-JDE
参数：半导体激光发射器较气体激光发射具有使用寿命长、工耗小等优点，使得本产
品使用两节5#电池，可工作一个工作日，并且由于使用两节5#电池，抛弃了气体激光
所必需的蓄电池和换能器，使本产品便于携带。 本产品还配置了双弯管目镜，便于使
用者观测天顶方向。即可作激光经纬仪也可作激光垂准仪使用。 此外，为了造船等特
殊需要，还可选购短焦距的J2-JCA短焦距激光经纬仪(最短视距为0.5米)。 仪器型号 J2-JDAJ2-JDBJ2-JDEJ2-JCA

对应经纬仪型号 J2J2-1J2-2J2

望远镜 倒像 正像倒像

激光管类型 激光二极管

激光波长 635nm



有效射程(白天) 200m120m

最小调焦距离 2m0.5m

光斑大小 5mm/100m

用波带片时十字线宽 1mm/30m

激光束聚集时光斑中心 不大于5″

电源 DC3V(两节5号电池)

工作温度 -10℃ ~ +45℃

福建省测量测绘仪器有限公司

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。
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