
电热干燥柜 腔镜烘干柜

产品名称 电热干燥柜 腔镜烘干柜

公司名称 北京福意联

价格 .00/件

规格参数 品牌:福意联

公司地址 北京市大兴区亦庄开发区

联系电话 010-63332726 13810107367

产品详情

 

电热干燥柜 腔镜烘干柜厂家简介：

电热干燥柜 腔镜烘干柜厂家 ——-北京福意电器有限公司: 品种多样、覆盖面广、品种齐全.价格便宜。
公司业务涉及各科研.大中院校.质检、医疗检验、、制药、食品、生物制品等各大。 我们向客户提供优
良的产品、的和完善的，与我们的供应商建立长期、稳定的合作。“、周到、行动快速”的。实力雄厚
，重信用、守合同、保证产量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

电热干燥柜 腔镜烘干柜参数：

电热干燥柜 腔镜烘干柜：特点：

电热干燥柜 腔镜烘干柜 ：

设计微电脑控制，数字显示；双向调节，高精度控制温度；嵌入式设计，节省使用空间聚氨酯发泡，重



量轻保温好多重门锁，防止随意开启；故障监控、高低温报警等；自动化霜，温感探头人性设计三层钢
化玻璃门，无凝露；不锈钢搁架，间隔高度可调整；宽电压带，适合电压不稳地区内设照明灯，存取物
品一目了然稳定运行压缩机，制冷陶瓷加热，升温均衡风冷无霜、；新型风道，温度均匀风机，稳定可
靠。

电热干燥柜 腔镜烘干柜：

恒温箱注意事项1、恒温箱外壳良好、有效接地，以保证。2、恒温箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。3、当新设定温度低于100℃以下
，用二次升温方式，可杜绝温度“过冲”现象，假设50℃，次设40℃，等温度过冲开始回落后再设定50℃。4、恒温箱在工作时，将风机开关
打开，使其运转，否则箱内温度和测量温度误差很大，还会因此项操作引起电机或传感器烧坏。5、箱内应经常保持清洁，长期不用应套好塑
料防尘罩，放置在干燥的环境室内。6、当恒温箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，
在测定温度达到控制温度后30分钟左右，工作室内温度进入恒温状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。 福意联（FU.YI.LIAN）以“”为，为您提供优良、优良、系统的。设计部
配备经验丰富的设计人员，充分考虑使用者的需求，结合场地空间，为用户提供功能性强、美观、实用
的布方案。

电热干燥柜 腔镜烘干柜

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

