
周口跑道颗粒粉碎生产线 谷安自动化机械公司

产品名称 周口跑道颗粒粉碎生产线 谷安自动化机械公司

公司名称 昆山市谷安自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号

联系电话 13776319563 13776319563

产品详情

三创牌风选分离系统的产品特点

风选分离机可实现自动送料，连续作业，变频调速，人工投入物料后全自动实现分离，分离后的不同物
料分别输出，效i率高，噪音小，分选纯度视物料比重不同，纯度可达90-99.95%

三创牌风选分离系统的工作原理

利用不同物料的比重差，在物料落入脉冲弯道并均匀下落的过程中，跑道颗粒粉碎生产线批发，将比重
轻的物料（如灰尘，头发丝，跑道颗粒粉碎生产线，标签纸，纤维，薄膜等）与比重较重的物料分离，
经过分离的物料经风机送入不同的存储器进行储存打包。

三创牌薄膜粉碎机，针对海绵，薄膜，编织袋，废丝假发等重量轻，易缠绕的特点，三创研发一字刀轴
，刀具成V字型排列，旋转过程中剪刀式剪切粉碎。用于薄膜，包装袋，包装膜，海绵，喷胶绵，废尼
龙丝，鱼网，废塑料网等轻薄物料的粉碎，采用切削力强的高硬度刀片，剪刀式粉碎，并对筛网作表面
处理，减少静电等因素，三创跑道颗粒粉碎生产线，使下料顺畅。

谷安机械—跑道颗粒粉碎机 跑道颗料生产线:

塑胶跑道一般使用橡胶，EPDM颗粒料与其它材料，胶粘剂铺设而成。谷安粉碎机主要用于废旧汽车轮
胎，硅胶，PU胶材，橡胶硫化板材的粉碎，可将这些材料粉碎成0.5-5mm的细小颗料，并经筛选机筛选
，可按要求分0.5-1mm，周口跑道颗粒粉碎生产线，1-2mm，2-3mm，3-4mm，4-5mm等不同规格尺寸，
粉碎和筛选工作可由生产线全自动完成。



周口跑道颗粒粉碎生产线-
谷安自动化机械公司由昆山市谷安自动化机械有限公司提供。昆山市谷安自动化机械有限公司是江苏
苏州 ,粉碎设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在谷安自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创谷安自动化更加美好的未来。
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