
管道接口用金属缠绕垫， 金属垫耐密封，石墨四氟金属垫

产品名称 管道接口用金属缠绕垫，
金属垫耐密封，石墨四氟金属垫

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:金属
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

属齿形组合垫片性能特点：1.较低的预紧力，即使在压力较高的环境下也有良好的密封效果，尤其适合
于高温、高压，工况条件交变的场合是传统金属缠绕垫片和金属包覆垫片的理想品。2.金属齿形组合垫
片对密封表面不损伤，容易拆卸。3.金属齿形体部分可以重复使用这对于较大型的垫片或特殊材料的垫
片如热交换器垫片等有较重要的意义。金属齿形组合垫片应用范围：齿形组合垫片主要应用于石油、化
工、冶金、电力、船舶、机械等行业的中、高压力和高温的压力容器，热交换器、冷凝器和管道法兰的
连接处密封。
齿形组合垫片结构形式及代号和使用法兰类别：金属齿形垫片 齿形金属垫片
基本型式代号适用的法兰密封面厚度(mm)密封体粘贴层（单面）基本型ZR-710A榫槽面、凹凸面、平面
和凹槽面3，4，50.5-1.0带外环（固定）ZR-710OC平面或凸面3，4，50.5-1.0带外环（活动)ZR-710DC平面
或凸面3，4，50.5-1.0带耳环ZR-710IC平面或凸面3，4，50.5-1.0
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