
机柜低温环境试验服务

产品名称 机柜低温环境试验服务

公司名称 深圳安车昇辉检测技术有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路5号A栋
宿舍101金叶工业城A栋东侧首层（注册地址）

联系电话 18682447886 18682447886

产品详情

低温试验主要考查元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。低温试验方法分为：
—非散热试验样品低温试验：温度渐变试验；—散热试验样品低温试验：温度渐变或温度渐变（试验样
品在整个试验过程中通电）。进行低温试验关键信息：低温温度点、持续时间、温度变化速率、样品工
作状态、实施哪一种类型的低温试验（低温工作、低温贮存、低温启动等），低温试验的检测判据等。
低温试验步骤：1、预处理：预处理按照相关规范和要求进行；2、初始检测：试验样品的初始状态可通
过目视检查或按照相关规范进行功能检测；3、条件试验：试验样品应在规定的低温条件下保持规定的持
续时间；4、中间检测：按照相关规范的要求在条件时间中间或条件试验结束时进行加负载或相关测量；
5、恢复阶段：试验样品应在试验箱内经过恢复过程或其他合适过程，恢复时间至少1小时，应采取合适
的步骤按要求去除水滴，不损害试验样品；6、后检测：应对试验样品进行目视检查或按照相关规范进行
性能检测。

深圳安车昇辉检测环境实验室是一个从事电工电子产品与军用设备、轨道交通、核电站设备、电力（含
风力发电）设备、汽车、家电、运输包装件等领域产品的环境适应性和可靠性检测综合实验室。
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