
广元帘式mbr膜

产品名称 广元帘式mbr膜

公司名称 山东艾森水业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市高新区南天门大街西首

联系电话 18661313366 18661313366

产品详情

能够有效地进行固液分离，分离效果远好于传统的沉淀池，出水水质良好，出水悬浮物和 浊度接近于零
，可直接回用，实现了污水资源化。膜的拦截作用使微生物完全截流在反应器内，实现了反应器水力停
留时间（HRT)和污泥龄（SRT)的完全分离，使运行控制更加灵活稳定。反应器内的微生物浓度高，耐冲
击负荷能力强；有利于增殖缓慢的硝化细菌的截流、生长和繁殖，系统硝化效率得以提高，使ＭＢＲ系
统 氨氮去除和脱氮功能均优于传统的生物处理的工艺；污泥龄长。膜分离使污水中的大分子难降解成分
，在体积有限的生物反应器内有足够的停 留时间，大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容
积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，可以有效减少污泥排放；6省去二次沉淀池，节省占地；7系统采
用 PLC 控制，可实现全自动化控制。 

 膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor，MBR）为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处
理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物
处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉
浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器因其有效的截留作
用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化
效果明显，对深度除磷脱氮提供可能。

 MBR膜按孔径分为超滤膜和微滤膜，按物理形态分为中空纤维膜，管式膜，平板膜，其中中空纤维膜
又分为帘式膜和柱式膜，以及带内衬的中空纤维膜和不带内衬的中空纤维膜，按使用时的状态又可分为
浸没式和外置式两种，浸没式主要是中空纤维帘式膜和平板膜，外置式主要是指管式膜和柱式中空纤维
膜，帘式mbr膜，柱式中空纤维膜不带内衬

  MBR膜按运行方式分，可分为在线式和离线式两种，在线式就是在反应器内置，离线的就是膜与反



应器分开，过滤过程在反应器外进行。 

广元帘式mbr膜由山东艾森水业有限公司提供。山东艾森水业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，
拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真
诚合作、共创美好未来。艾森水业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市高新区南天门大街西
首，联系人：马军。
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