
6SL3244-0BB12-1PA1西门子G120控制单元

产品名称 6SL3244-0BB12-1PA1西门子G120控制单元

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/台

规格参数 西门子:西门子
CU240E:6SL3244-0BB12-1PA1
德国:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

分类西门子质保时间质保一年产品询价随时安装方式现场安装产品系列G120产品分类一体式变频器

6SL3244-0BB12-1PA1 

产品
商品编号(市售编号) 6SL3244-0BB12-1PA1
产品说明 SINAMICS G120 控制单元 CU240E-2 DP E-

型配备安全集成 STO PROFIBUS-DP
6DI，3DO，2AI，2AO，较大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB
和 SD/MMC 接口 防护等级 IP20 环境温度 0 至 +50°C
无功率模块

产品家族 Control Units
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IE / 342
列表价（不含税） 显示价格
您的单价（不含税） 显示价格
金属系数 无
交付信息



出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 100 天
净重 (Kg) 0.490 Kg
包装尺寸 93.00 x 240.00 x 68.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948661727
UPC 040892792621
商品代码 9032899090
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9779
组代码 R220
原产地 中国

西门子6SL3244-0BB12-1PA1    产品信息
DCS一般都提供统一的数据库。换句话说，在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中，就可在任何情况下引用，比如在组态软件中，在软件中，在趋势图中，在报表中 而PLC系统的数据库通常都不是统一的，组态软件和软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7 400要到了414以上才称为DCS？因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库，而PCS7要求控制器起码到S7 414-3以上的型号。
S7200CPU中不需要编写任何与通信有关的程序，只需要将要交换的数据整理到一个连续的V存储区当中即可。如果需要在主站中（如S7-300）如何配置S7200CPUMPI从站的详细文档，可访问客户支持部网站上的“网上课堂"网页，在“网络（NET）"目录中《S7-200与S7-300之间的通信》。现场总线还可以处理复杂的事情：本质安全、危险场合、多变量的过程以及法规要求严格的环境。

2、较低的安装费用现场总线将较大地降低工厂较初的费用，包括简化接线、较少的接线端子排和简化了的仪表选型。此外，减少的费用还有：简化了图纸、简化了控制系统的工程实施、减少了用于连线、接线柜和接线盒的费用。通过把控制功能转移到现场，控制系统的费用也降低了：减少了DCS所需的空间，减少了控制系统的I/O点数，减少了机柜的空间和I/O接线端子排。现场总线将能提供在线的远方数字通讯，可用来实现较快的调试、较快的诊断，降低安装和调试设备的人工费用。
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