
耐高温阻燃防腐电缆

产品名称 耐高温阻燃防腐电缆

公司名称 天津市电缆总厂-信号电缆

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 13831665981 13831665981

产品详情

DJFPVPR耐高温电缆-厂家报价DJFPVPR耐高温电缆-厂家报价DJFPVPR耐高温电缆-
厂家报价1，交流额定电压：U0/U 300/500KV         2，工作温度：聚乙烯绝缘不超过70℃，
交联聚乙烯绝缘90℃，低烟无卤阻燃聚烯烃70℃，低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种，聚全氟乙
丙烯(F46)绝缘不超过200℃，进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃。       
3．*低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃
氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-25℃。

        4．电缆安装敷设温度应不低于0℃(高温型不低于-25℃)

        5．电缆允许弯曲半径：非铠装电缆*小为电缆外径的6倍，铜带屏蔽或钢带铠装电缆*小
为电缆外径的12倍    高温计算机电缆(ZR192)DJF46VP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46PV
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46PVP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46VRP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆    (ZR192)DJF46PVR
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆    (ZR192)DJF46PVRP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆    (ZR192)DJF46VP1
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46P1V
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46P1VP1
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆   
(ZR192)DJF46VRP1 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆   
(ZR192)DJF46P1VR F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆   
(ZR192)DJF46P1VRP1
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆   
(ZR192)DJF46VP2 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆   
(ZR192)DJF46P2VP2 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆   
(ZR192)DJF46VRP2 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆   
(ZR192)DJF46P2VR F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆   



(ZR192)DJF46P2VRP2 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆   
(ZR192)DJF46VP3 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆   
(ZR192)DJF46P3V F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆   
(ZR192)DJF46P3VP3
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆    (ZR192)DJF46VRP3
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆    (ZR192)DJF46P3VR
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆    (ZR192)DJF46P3VRP3
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机
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