
汗渍色牢度仪

产品名称 汗渍色牢度仪

公司名称 泉州市美邦仪器有限公司

价格 3000.00/台

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安县国家大学科技园

联系电话 86-0595-68900281 15259760181

产品详情

【适用范围】：

用于各类纺织材料和纺织品的耐汗渍色牢度试验和测定各类着色、有色纺织品的耐汗渍、耐水、耐唾液

、耐黄变、耐海水色牢度性能。

【符合标准】：

耐汗渍：GB3922 AATCC15 ISO105

耐海水：GB5714 AATAA107 ISO105

耐  水：GB5713 AATCC106 ISO105

【技术参数】：

1、重    锤： 50N±1％（45+5N组合配置）



2、夹板尺寸： 115×60×1.5mm(L×W×H)

3、外形尺寸： 240×100×160mm(L×W×H)

4、压    强： 12.5kpa

【标配清单】：

1、主机一台

2、产品说明书一份

3、产品合格证一份

4、汗渍架二只

5、重锤一只（45N与5N组合）

6、树脂片40片

7、盛液盒：酸碱各二十只

【仪器特性】：

1.钢架，钢锤通体采用316L钢材制作而成，能够长久的耐酸碱，耐腐蚀；相对于市

场上用202,304等材料仿制的仪器具有无法比拟的长久使用性能；

2.钢锤采用45+5N样式组合式重锤，可以一并满足美标，欧标对于测试条件的要求。
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