
雪地靴检测 防寒靴检测 防滑性能 耐折 耐磨性检测

产品名称 雪地靴检测 防寒靴检测 防滑性能 耐折
耐磨性检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

雪地靴，鞋子品类的一种，*早起源于澳大利亚，雪地靴十分拍脏，需要保养，如果雪地靴上不小心沾上
了油墨污点，可以使用一把小刀，均匀的刮取一定量的白粉笔粉末覆盖在污点上，令白粉笔粉末停留在
靴子上几分钟，然后拍打掉上面的粉笔末，轻柔的揉搓污点处。重复以上操作几次直到污点几乎被完全
祛除。

检测项目

安全、标识、材料、感官质量、帮底剥离强度、耐折性能、耐磨性能、帮面材料低温耐折性能、衬里和
内衬摩擦色牢度、外底厚度、外观质量、防寒性能、防滑性能、甲醛含量

检测标准

GB／T 3903。5感官质量

GB／T 3903。3帮底剥离强度

GB／T 3903。1耐折性能

GB 30585通用要求



QB／T 2673安全

GB 20400标识

QB／T 4108材料

HG／T 2876微孔底压缩变形

HG 2020－1991 彩色雨靴（鞋）

QB／T 2882衬里和内衬摩擦色牢度
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