
天宝Dini03电子水准仪 天宝Trimble DINI03

产品名称 天宝Dini03电子水准仪 天宝Trimble DINI03

公司名称 福建省环球测量测绘仪器有限公司

价格 38000.00/台

规格参数

公司地址 福建省厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店
面

联系电话 0592-5851738 18205951320

产品详情

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的仪器供应商

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。

最新价格 49000 元
市场价格 98000 元

产品说明：

  

Trimble DiNi系列电子水准仪——世界上精度最 高的电子水准仪之一

 

 
 

  我公司独有的电子
水准仪数据处理软件

 

DINI 电子水准仪是目前世界上高精度的电子水准仪之一，其各项指标都明
显优于其他电子水准仪。其性能卓越、操作方便，使水准测量进入了数字时
代，大大提高了生产效率。已广泛应用于地震、测绘、电力、水利等系统，



  

可多方位观察的水泡

 

 

  快捷键

在各项重大工程中发挥着强大的作用。

◎每公里往返水准 观测精度达0.3mm，最小显示0.01mm ；
◎先进的感光读数系统，可见白光即可测量；
◎集成手持提把，外业携带方便； ◎自动进行地球曲率及气象改正；
◎15′内自动补尝，安平精度±0.2″； ◎附合水准导线自动平差；
◎完善的数据管理系统，开放的操作系统； ◎可设置视距差、观测偏差；
◎快速高程放样，单点高程测量； ◎水准导线自动平差功能；
◎镍氢电池充电只需1小时可连续使用3天；
◎宽大的图形化液晶显示屏，操作方便容易；
◎可方便输入点号、点名、线名、线号以及代号信息；
◎可直接设定正/倒尺模式；
◎测量快捷键设置在微动螺旋旁边，在瞄准测尺后，轻触即可测量；

重要特点 ◎可快速获取高精确的高程信息；
◎数字式的读数系统可以减少误差和重复作业；
◎在仪器和办公室电脑之间方便的数据传输；
◎最小量测单位只要30cm条码尺；
◎自动安平过程比一般的自动水准仪要快60%；

世界上精度最高的数字水准仪 Trimble的DiNi电子水准仪家族是一种方便、易
用、精确高效的水准测量工具，所以无论您是做工程测量、结构、沉降观测
、还是做高精度的水准网观测，Trimble的DiNi电子水准仪都能为您提供精确
的观测结果和可靠的数据。 高效 Trimble的革新设计和友好的菜单界面使您
很快就可以掌握这种仪器，并用它来完成工作，高速的3秒测量设计可以大
大提高劳动生产率。DiNi电子水准仪使您节省50%的时间和花费，并且绝无
任何人为误差（读数误并、记录误差、计算误差等），所有的测量和记录，
计算都非常迅速。由于测量工作中会有不好的地形条件或建筑物的阻挡，使
DiNi不能读取整尺。所以DiNi被设计成只需读取30厘米的条码尺就可以计算
出正确结果。 DiNi电子水准仪学习使用非常简单，它有着结构清楚界面友好

的操作菜单，数字输入键及22个功能键。
大而清晰的图形显示面板，确保您在任何天气条件下都能清晰的读取数据。

学习和使用十分方便 TRIMBLE DiNi水准仪最小的量测单位-只要一根30cm的
数字编码尺。所以你可以通过一次设置，同时在水准仪和尺子之间量测较大

的高程变化。此外，测量所需的空间最小。

* 能减少所需的站数约20%，因为TRIMBLE
DiNi在植被地区和山区可以利用尺子的拉伸而减少设站。 * 在低照明的条件
下进行水准作业，例如在隧道只要对尺子的很小一部分进行照明就可以作业
。 * 利用接近地面较小的折射影响而保证较高的精度。 * TRIMBLE DiNi大幅
面的图形显示也是同类产品很少有的，而且配有TRIMBLE最新的键盘，操作

很方便。用户会很容易适应TRIMBLE DiNi。

TRIMBLE的质量和精度可以增加测量作业的信心 TRIMBLE DiNi的接口也是
兼容TRIMBLE其他先进的外业控制器，能与其他仪器的方便的匹配。“Carl

Zeiss”的光学器件的质量保证了TRIMBLE
DiNi有高精度和最好的分辨率。当你对TRIMBLE DiNi数字水准仪建立了作业

的信心，就能够获得最佳的成果和最高水平的生产效率。

 



 

【规格参数】

  

1km往返精度

 

0.3mm

 

0.7mm

 

测量范围

 

1.5∽100m

 

1.5∽100m

 

补偿精度

 

±15′

 

±15′

 

安平精度

 

±0.2″

 

±0.5″

 

望远镜倍率

 

32×

 

26×

 

100m视野

 

2.8m

 

2.8m

 

最短视距

 

0.6m

 

0.6m

 

夜间及隧道测量

 

可以

 

可以

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的测量仪器供应商销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程
（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008
@163.com门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)公
交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。
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