
南京日华DSZ3-A32X水准仪 福建厦门总经销

产品名称 南京日华DSZ3-A32X水准仪 福建厦门总经销

公司名称 福建省环球测量测绘仪器有限公司

价格 850.00/套

规格参数

公司地址 福建省厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店
面

联系电话 0592-5851738 18205951320

产品详情

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的仪器供应商

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。

 

福建省测量测绘仪器有限公司--福建省最大的仪器供应商

销售检定检修测绘仪器 承揽测绘工程 

（欢迎致电咨询：沈先生 18205951320）

QQ：574154610 或者 415022422 （注明:仪器） Email:shenjw2008@163.com

门市地址：厦门市思明区文园路50号文园雅阁104店面(厦禾路与湖滨中路交叉口南行300米)

公交车：21路、19路、16路、659路到文园路口站下车，BRT（快2路、快3路到文灶站）下车即到。



  南京日华DSZ3-A32X系列水准仪产品简介：DSZ3可用于国家的三、四等水准观测，满足各种建筑施
工工程及水准测量要求。

本产品具有自动补偿功能，可大大提高作业效率及避免差错。性能特点：*补偿器检查按钮*密封防尘、操作简便*结构紧凑、外型美观*卓越的温度补偿性能DSZ3系列自动安平水准仪
主要技术参数： 技术参数 DSZ3-20 DSZ3-32 望远镜 正像 正像 倍率 20X 32X 物镜口径 30mm 40mm 视场角1°20 1°20 最短视距 0.3m 乘常数 100 100 加常数 0 0 防水 是 是 补偿器 工作范围 ±15 ±15 安平精度 ±0.8"±0.3" 圆水泡精度 8/2mm 度盘分度值 1°或1gon 1°或1gon 每公里往返测量标准偏差 2.5mm 1.0mm仪器净重 1.8kg 三角架联接尺寸 M16或5/8"
主要特点用途： DSZ3系列自动安平水准仪望远镱成正像，设有自动安平机构，使用方便，仪器轻巧，有较好的防水性能。
DSZ3-20自动安平水准仪1公里往返测量标准偏差±2.0mm，DSZ-32自动安平水准仪1公里往返测量标准偏差±1.5mm。 
仪器主要用于一般工程测量、大型机器设备的安装及各种建筑现场施工测量等。  
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