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产品名称 国标标准:GB/T 18696.1《声学
阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量
第1部分:驻波比法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 18696.1-2004 声学 阻抗管中吸声系数和
声阻抗的测量
第1部分:驻波比法

Acoustics--Determination of sound absorption
coefficient and impedance in impedance
tubes--Part 1:Method using standing wave ratio

现行 2004-12-01实施

本部分规定了测定法向入射时吸声材料和结构的吸声系数、反射因数和表面声阻抗率或表面声导纳率的
方法，这些数据是根据阻抗管中法向入射条件下入射正弦平面波和从试件反射回来的平面波叠加后产生
的驻波图测定的。由于只需少量的吸声材料作试件，所以它对于吸声材料的参数研究和设计特别适合。
 Test Item 测试名称: 声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量

Sample Size 送样规格: 5pcs Lead time 测试周期: 常规服务 Regular service 15 working days 
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