
衬胶直缝弯头生产厂家

产品名称 衬胶直缝弯头生产厂家

公司名称 沧州市禹拓管道装备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北省盐山县开发区

联系电话  13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司  弯头是一种能够提高保暖温度的弯头,在人们的日常生活中经常被使用,已
经被让人们普遍接受和使用.碳钢弯头普遍使用与建筑、装修及管道的铺设中,能够很好的保证管道的正常
和通畅.虽然碳钢弯头已经内人们普遍使用,但是它的组成成分、碳钢原理等优势,很多人不是很清楚,下面
介绍一下碳钢弯头的组成及优点,让大家对碳钢弯头有更充分的认识.碳钢弯头的组成成分是比较简单的,
而且它的构成也是比较简单的,能够让人便于理解和想象.碳钢弯头是一种由输送介质的弯头、高密度聚乙
烯外套管以及弯头和外套管之间填充的聚氨酯硬泡碳钢层紧密结合而成,是一种高密度聚乙烯外护管聚氨
酯泡沫塑料预制直埋碳钢弯头.只需将除锈防腐后的弯头套在聚乙烯套管内,中间注入聚氨酯泡沫,使之充
分填满弯头与聚乙烯套管之间的空隙,*终使弯头、套管、碳钢层形成一个牢固的整体,达到防腐碳钢的效
果,碳钢弯头就是形成了.

直缝弯头跟其他类型弯头的生产工艺一样都是冲压成型，或推制。不同于直缝弯头不能用于压力比较高
的管道，只能用在那些污水处理等管道设施。直缝弯头的优点是造价低。1.以材质划分：碳钢:
ASTM/ASME A234 WPB、WPC合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP
91-WP911不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304NASTM/ASME A403 WP
316-316L-316H-316LN-316N-316TiASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP
347-347H低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL 6高性能钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70铸
钢，合金钢，不锈钢，铜，合金钢，塑料，氩硌沥，PVC，PPR、RFPP等。2.以制作方法划分可分为推
制、压制、锻制、铸造等。3.以制造标准划分可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标、德标、日
标、俄标等。4.按它的曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等
于1.5倍的管子的外径，即R=1.5D；短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即R=1.0D。（D为弯头直
径，R为曲率半径）。5.若按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：Sch5s、Sc
h10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140
、Sch160、XXS;其中*常用的是STD和XS两种。公司设备配套精良，拥有大型液压机、推制机、弯管机、
坡口机等大中型专业生产设备。公司拥有良好素质的职工队伍及精良的先进设备、优雅的作业环境及完
善的质量管理体系， 已通过了IS09001：2000质量体系认证。科学完善的管理体系是企业成功的关键因素
，先进的生产设备、雄厚的技术力量、严密的工艺控制体系和完善的售后服务体系为产品质量提供了有
力的保障。    我厂建有2000平方米专业生产厂房，拥有先进，高效的专业生产设备30台套和完整，科
学的质量管理体系，精诚团结，爱岗敬业的高素质员工团队，打造出**的高质量的优质管件产品。 我厂
产品广泛用于石油，化工，电力，天然气，污水处理，市政工程等行业。我厂本着“客户至上，诚信至



上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。产品畅销****出口多个国家和地区。 公司以科学的生
产工艺、严格的质量管理、先进的服务理念、合理的销售价格在国内外用户中赢得了良好的声誉，建立
了密切和愉快的合作关系。
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