
示功仪防爆合格证取证程序

产品名称 示功仪防爆合格证取证程序

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

   示功仪是综合载荷测量、位移测量、无线射频、GPRS技术为一体的一种仪器，能够自动采集抽油机
载荷，冲程，计算出功图数据，

独立或通过与现场RTU配合实现远程功图监控。

示功仪的功能

1、无线自动测试示功图，无人值守;

2、微功耗定时发送;

3、适用GPRS/CDMA网络通讯和433MHZ无线射频技术:

4、高能电池供电，能连续工作三年以上;

5、一体化设计、全密封结构，防水、防腐蚀

审办防爆合格证的企业要有相关的资料各一式二份，审查合格后由检验机构盖章，一份存检验机构，一
份存送检单位。样机检验须送

下列样机及资料:

a)提供符合合格图样的完整样机，其数量应满足试验的需要。检验机构认为必要时，有权留存样机;

b)提供检验需要的零部件和必要的拆卸工具;



c)有关检验报告;

d)有关的工厂产品质量保证文件资料。

样机检验合格后，由检验机构发给防爆合格证，有效期为五年。

取得防爆合格证后的产品，当进行局部更改且涉及相应标准的有关规定时，须将更改的技术文件和有关
说明一式二份送原检验机构重

新审查，必要时进行送样检验，若更改内容不涉及相应标准的有关规定，应将更改的技术文件和说明送
原检验机构备案。

采用新结构、新材料、新技术制造的电气设备，经检验合格后，发给“工业试用许可证”。取得“工业
试用许可证”的产品，须经工业试用(按规定的时间、地点和台数进行)。由原检验机构根据所提供的工
业试运行报告、本部分和专用标准的有关规定，发给“防爆合格

证”后，方可投入生产。

对干既适用干类又话用干Ⅱ类的电气设备，须分别按|类和工类要求检验合格，取得防爆合格证。

检验机构有权对已发给防爆合格证的产品进行防爆认证复查，当发现与原检验的产品质量不符目影响防
爆性能时，应向制造单位提出

意见，必要时撤销防爆合格证。
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