
美国进口SmartLevel电接点液位计国内代理商

产品名称 美国进口SmartLevel电接点液位计国内代理商

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 发货地:全国
规格型号:电接点水位计

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

自SmartLevel品牌在全球液位计行业的崛起之后，石家庄仓粒能源科技有限公司荣幸成为其在中国国内的
授权代理商。作为SmartLevel电接点液位计的国内代理商，我们愿意为国内用户提供优质的产品和服务。

SmartLevel电接点液位计是一款在液位测量领域卓越的产品。它采用先进的技术和高精度的传感器，可以
准确地测量各种液体的水位。这款电接点液位计适用于广泛的应用领域，包括石化、能源、化工、食品
等行业。

作为一个高品质的品牌，SmartLevel电接点液位计具有以下几大优势：

1. 高精度测量：SmartLevel电接点液位计采用先进的传感器技术，能够实现高精度的液位测量，保证用户
获取准确的数据。

2. 可靠性和耐用性：SmartLevel电接点液位计采用耐腐蚀材料制造，具有良好的抗腐蚀能力和长期稳定性
，适应各种恶劣工况环境。

3. 简单易用：SmartLevel电接点液位计操作简单方便，不需要复杂的设置，用户只需按照说明书进行简单
的安装和调试即可使用。

4. 多种类型可选：SmartLevel电接点液位计提供多种类型的选择，满足不同用户的需求。无论是用于液体
的高位报警、低位报警，还是用于液位控制，SmartLevel都能提供合适的产品。

作为SmartLevel电接点液位计的国内代理商，我们承诺为用户提供优质的服务和售后支持。我们拥有的技
术人员，可以提供详细的产品知识和操作指导。同时，我们还提供SmartLevel电接点液位计的全国发货服
务，确保用户能够及时获得所需产品。



通过与SmartLevel的合作，石家庄仓粒能源科技有限公司将致力于为用户带来更先进、更可靠的电接点液
位计产品。我们将竭诚为用户提供全方位的技术支持和解决方案，帮助他们提高生产效率，降低运营成
本。

在SmartLevel电接点液位计的领导下，我们相信我们的合作将为液位计领域带来更多创新和发展。我们期
待与您携手共进，共创美好未来。

问答：

问：SmartLevel电接点液位计是否适用于高温环境？

答：是的，SmartLevel电接点液位计适用于高温环境，其耐腐蚀材料和先进的技术能够确保在高温条件下
的准确测量。

问：SmartLevel液位计的报警功能如何？

答：SmartLevel电接点液位计可以设置高位报警和低位报警功能，当液位超出设定范围时，它会触发报警
并通过信号输出或声光报警提醒用户。

问：SmartLevel液位计可以远程监控吗？

答：是的，SmartLevel电接点液位计支持远程监控功能。通过与其他系统的接口，用户可以通过远程设备
实时监测液位情况，提高生产的可控性和安全性。

注意：本文提供给客户作参考，不得用于其他商业用途。请遵守广告法规定，不得涉及虚假宣传和误导
消费者的行为。

Smartlevel电接点液位计 好处：

的液位--------始终为涡轮机或您的工艺提供佳质量的蒸汽----延长汽轮机寿命------提高热效率

 

Smartlevel电接点液位计 应用标准化

EPC和OEMs商将非常高兴因为Smartlevel每一个模型都能全通用，电压85-264VAC，50.60Hz

 

蓝灯亮了请及时排液。

当远程指示灯上的蓝色灯亮起时，操作员确信为了保持准确性和可靠性，需要清洁探头以

 

Smartlevel远程指示器提供关键信息一目了然

 

 



Smartlevel指示特征 好处
SmartlevelNWL 一目了然 白光突出显示正常水位，这样操作员可以立即看到锅炉是否高

于或低于预期水位。
Smartlevel系统状态指示 此控制室的显示器显示故障，即单个液位检测模块或外围设备

出现故障。此主张与排污指示器无关。
Smartlevel排污指示灯亮 报警系统智能监测水柱探头的状况。当探头需要清洁时，控制

室面板上的蓝光将亮起，表明探头由于矿物质积聚而变得不可
靠。清洗过程（排污）使探头恢复可靠状态，延长探针寿命。
该系统的智能通过减少不必要的“麻烦”维修行程，有助于减
少操作员接触危险区域的风险

控制单元和显示之间的连线是4线 与传统系统中控制单元和指示器之间多达25根导线相比，安装
成本低。

色盲使用者指示模块选项 通过关闭红色（蒸汽）灯，色盲操作员仍然可以看到正常水位
（由白色边界灯指示）和当前水位（由绿色灯指示）。
带控制器的指示灯循环，用于连续通信。
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