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产品名称 发泡棉粉碎机厂家 发泡棉粉碎机 谷安自动化

公司名称 昆山市谷安自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号

联系电话 13776319563 13776319563

产品详情

热塑性弹性体的加工

热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和软质塑料的工艺加工性能。由于不需再像橡胶那样经过热
硫化，因而使用简单的塑料加工机械即可很容易地制成zui终产品。它的这一特点，使橡胶工业生产流程
缩短了l/4，节约能耗25%～40%，提高i效率10～20倍，堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。制造加
工热塑性弹性体的主要两种方法是挤塑和注塑成型，模塑成型用得极i少。通过注塑成型来制造加工热塑
性弹性体，既快速又经济。用于一般热塑性塑料的注塑成型方法和设备均适用于热塑性弹性体。热塑性
弹性体还可通过吹塑、热成型以及热焊接进行加工。而这些方法均不能应用于热固性橡胶制品。

谷安粉碎机优势特点有:

1.调刀顶与刀架为整块厚钢板一次切割，然后车铣成型，无焊接点，美观牢固，受力均匀，不易松脱

2..刀架与中轴为液压装配成型，中轴上无任何焊接点，避免因烧焊致使中轴变形.中轴同心度高，使用寿
命长，运转稳定.

3.刀架与轴套均为线割加工，公差控制精i准，与中轴尺寸配合精良，有效减少运转磨损.延长机器使用寿
命，减少维修.

4.刀具材质为SKH2镶钢或SKD-11全钢.SKH2硬度高，切削性，耐磨性能优异，适用于软胶，弹性体，膜
类较薄产品的粉碎.SKD-11硬度适中，耐磨性和抗冲击能力强，适用于大块硬质胶头料，发泡棉粉碎机公
司，耐磨材料的粉碎.

5.爪i刀型采用SKD-11全钢材质，发泡棉粉碎机报价，动刀采用双面刀刃，减少刀具研磨次数，增加刀具



使用寿命.

6.爪i刀型刀片安装在刀架爪子下方，有效地提高了刀片的耐冲击能力，破碎大块厚胶料时，更轻松快速

7.刀架装配力求完i美，平面抛光打磨细致全i面，发泡棉粉碎机厂家，不留砂点，避免新机粉碎时造成污
染.

电器件型号加大，减小各部件工作负荷，延长使用寿命.并与设备一起，12个月内保修

薄膜边料风吸式在线牵引粉碎回收机产品的特点

4.1牵引部分：

采风强力风机，配合本公司特殊设计结构方式，使牵引吸入更顺畅，粉碎更彻i底

4.2送料风机部分：【多种结构，方便收集】送料风机底座由国i标角铁焊接而成。同时采用名i牌厂家的
马达，发泡棉粉碎机，质量稳定，经久i耐用。风机外壳及叶片采用不锈钢制作，美观大方、永i不生锈、
环保卫生、坚固耐用。独i特的风叶设计，增加了风压，输送物料能力强且运行稳定。

发泡棉粉碎机厂家-发泡棉粉碎机-谷安自动化由昆山市谷安自动化机械有限公司提供。昆山市谷安自动
化机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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