
福州电线

产品名称 福州电线

公司名称 福建通宇电缆有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福建省福州市滨海工业集中区古槐片段1号

联系电话 86-059127935999 15959182002

产品详情

产品介绍优质 煌宇BV 10平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV10平方毫米单芯线：是7根1.35根铜丝绞在一
起的，它的7根铜丝，截面积之和为10平方毫米。每根铜丝的直径是1.35毫米。
家装10平方毫米单芯线，颜色有多种，具体根据需要来搭配。 常规用途：家庭装修，穿管布线，适用于
交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的线。
BV单芯铜线一般用于较为固定的场所。 产品属性〖产品主要特性〗
⊙具有良好的耐腐蚀性，导体接触电阻小
⊙具有良好的焊接性，铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜，因此具有跟纯铜线一样的可焊接性。
⊙重量轻、线质柔软、易于加工、便于安装、运输。
⊙铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点，克服了铜材成本高，价格大起大落的弊端。 ⊙与
纯铜导体相比，除具备铜导体的优点外，在导体直流电阻与纯铜导体直流电阻相同的条件下，它的交流
电阻比铜下，载流量比铜导体大2%-5%（截面积越大效果越明显）。 注意事项预防电线绝缘损坏方法在
日常生产和家用电线过程中，常会出现电线短路、烧断、老化等损坏现象。那么，通过那些手段可以有
效地预防电线绝缘损坏，更好的保护正常的电线电缆性能运作。以下是三个日常遇到电线绝缘损坏情况
下做出的应急措施。 (1)通过电线的电流不应超过电线的安全载流量； (2)不要使电线受潮、受热、受腐
蚀或碰伤、压伤，尽可能不让电线通过温度高、湿度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所，电线通过容易碰
伤的地方要妥善保护；
(3)定期检查维修线路，有缺陷要立即修好，陈旧老化的电线必须及时更换，确保线路的安全运行。
其他说明电线电缆使用误区一、贪图价格便宜 这是相当一部分用户，甚至一些企业使用电线电缆存在的
比较普遍的误区。一些用户为了省钱，忽视安全，专拣那些价格低，质量没有保证，事故隐患大的劣质
电线电缆。我们知道，由于电线电缆的安全性及其它因素，致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要
求。而一些个体私营企业在选材、生产工艺、检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆
，它的安全性将无法得到保障，再加上在短尺少米上做文章，以其低价格充斥市场，迎合一些用户。故
敬请用户不要贪图价格便宜的电线电缆。 交易说明其他更多详细说明面谈。
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