
上海市户外广告牌安全检测鉴定中心 有意者电话联系

产品名称 上海市户外广告牌安全检测鉴定中心
有意者电话联系

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 2000.00/个

规格参数 鉴定新闻:户外安全检测
服务项目:广告牌安全评估检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

上海市户外广告牌安全检测鉴定中心  有意者电话联系

广告牌无损检测方法：

1、广告牌射线探伤检验方法。射线探伤法的主要原理是利用射线源发出的射线穿透焊缝，在胶片上感光

，焊缝的缺陷的影像便显示出来。       2、广告牌超声波探伤检验方法。超声波探伤与射线探伤相

比较，具有一定优势，例如，灵敏度高、成本低、*、效率高等，主要对人体无伤害。但是超声波探伤检

验方法也存在一定缺陷，例如显示缺线不够直观，对探伤人员的技术和经验要求比较高。



3、广告牌渗透探伤检验方法。渗透探伤法的主要检验原理是借助颜料或荧光粉渗透液涂敷在被检焊缝表

面，使其渗透到开口缺陷中，清理掉多余渗透液，干燥后施加显色剂，从而观察缺陷痕迹。       4

、广告牌磁性探伤检验方法。磁性探伤检验方法和渗透探伤检验方法都是焊件表面质量检验方法的一种

，主要用于检查表面及附近表面缺陷。
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