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产品详情

广州户外运动服装检测 冲锋衣检测  

冲锋衣是一种户外运动型服饰，一般指的是上衣，款式通常为夹克类型,功能是防水、防

风、保暖等等，因为它是户外穿着的，要求能应对不同的天气，比如下雨、刮风、寒冷等

等气候时也能穿。那冲锋衣检测指标及方法有哪些呢？

冲锋衣检测指标及方法有哪些？

1、压胶条检测 

对于单件套冲锋衣，你很容易在外面能摸出它线缝处的压胶条，你甚至可以把全部的头部

，肩部，肋下等的线缝处检查一遍，如果发现需要承受雨水的线缝有地方没有压胶条，那

证明不是一件合格的冲锋衣。

2、防水性检测



冲锋衣内的线缝位置形成一个凹面，倒入冷水，观察下面有无湿手或水滴渗出。但是注意

，一定要在线缝处检测哦，这是检查压胶好坏*直接的方法了。

3、材料检测

冲锋衣防水透气靠的是多孔薄膜，它需要压合在一层尼龙材料里面才可以做衣服面料。因

为它的小孔比水分子小而比气体大，所以理论上讲可以防水透气。透过冲锋衣裤的网状内

衬，你会看到压合在尼龙材料上面的白色胶状薄膜。

当然，很多假的冲锋衣故意做成三件套，二件套的，所以除非你剪开衣服，不然不能检查

，这也正是大部分有经验的老驴友喜欢买单件套冲锋衣的原因咯。

4、透气性检测

这是*重要的一个检测，一般的消费者没有专业检测设备，但是可以用一种简单方法定性

检测出冲锋衣是否有透气性，这是衡量冲锋衣*重要的指标。准备一杯热水和一个透明玻

璃，将冲锋衣罩在水杯上，再将玻璃盖上，静置几分钟，若玻璃下面出现水凝，则表明透

气性良好。
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