
耐急冷急热性测试机构

产品名称 耐急冷急热性测试机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

耐急冷急热性主要取决于耐火原料及其制品的热膨胀性、异热性和断裂韧性等，并与其组织结构、形状
和尺寸有关。

耐急冷急热性测试标准（部分）

1、 KS L 1205-2009 陶瓷砖耐急冷急热性试验方法

2、 SN/T 4847-2017 卫生洁具耐急冷急热性试验方法

3、 JC/T 261-1993 铸石制品性能试验方法 耐急冷急热性能试验

4、 YB/T 376.1-1995 耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）

5、 ASTM F445-88(2004)e1 淋浴区域内防急冷急热装置和系统的安全使用规范

6、 JB/T 9588.5-1999 火花塞瓷绝缘体试验方法.耐冷热急变性能试验方法

7、 QC/T 436-1999 火花塞瓷绝缘体试验方法 耐冷热急变性能试验方法

8、 QB/T 3727-1999 保温瓶瓶胆耐热急变测试方法



9、 GB/T 11419-2008 搪瓷炊具.耐温急变性测定方法

耐急冷急热性测试范围

陶瓷、耐火砖、卫生洁具、铸铁、玻璃、耐火材料、玻璃盖、玻璃杯、坩埚、高压陶瓷、奶锅、氧化铝
、太空杯、日用陶瓷、莫来石纤维板、刚玉、玻璃瓶、硅砖、硼化硅玻璃、氮化硅、耐火浇注料、烧结
瓦、碳化硅等。

耐急冷急热性测试项目

耐水性、抗裂性、耐疲劳性、耐急冷急热检测、耐急冷急热膨胀系数检测、耐急冷急热230度检测、耐急
冷急热程度、常规检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

耐急冷急热性测试流程

1、联系客服、沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；

5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；

6、完善的售后服务、可随时咨询；

为什么选择上海复达检测?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案



4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，耐急冷急热性测试服务面向全国，包
含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳
、成都、西安等地区。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

