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产品详情

无源自动液压纠偏装置 徐州亚汇测控技术有限公司 皮带无源自动液压纠偏装置 1、概述 自动液压调偏装
置是我公司技术人员在同类产品的基础上将液压技术与调正原理有机融合，开发生产的一种皮带跑偏纠
偏装置，本产品做到真正意义上的无动力源和自动调节，在推广使用期间得到了电厂和煤矿等用户的肯
定，认为是目前所有预防和处理皮带跑偏设备中，最理想的产品。 2工作原理
自动液压调偏装置是由检驱轮、油泵、复合油缸、油管、固定支架构成。 当皮带运行跑偏时，皮带和检
驱轮接触，检驱轮带动油泵旋转，输出液压油控制驱动油缸往复运动，带动调心托辊偏转，使调心托辊
的线运动方向与皮带的运动方向形成一个夹角，产生的摩擦力驱动皮带，是皮带始终在设定的范围内运
行，从而避免皮带跑偏造散料、皮带与皮带机架摩擦撕带，达到保护皮带机正常运行的目的。 亚汇公司
研发的自动液压调偏装置的核心部分为：一组液控换向阀，它是由两个液控换向阀单体组成。每个液控
换向阀分别与一套检驱轮泵组连接，两个液控换向阀共同控制一条油缸，来完成油缸的伸缩运动，并且
每个液控换向阀之间互相影响，对油缸的控制迅速，准确。 3、选型须知 1.首先确定所使用的皮带机属于
重型或轻型，选择与之匹配的调偏装置。其中轻型系列适用于轻型皮带机，重型系列适用于重型皮带机
的和轻型皮带机的机头和机尾。 2.根据用户的安装位置，产品分为单向调偏和下皮带调偏。
3.根据皮带机的运输方向，分为单向调偏和可逆调偏。
4.到现场测量。确定用户皮带机的尺寸，提供皮带机的对应尺寸。
5.自动液压调偏装置工作环境温度：-35℃至60℃；相对湿度小于95%。 4、型号说明 YH-
ZYJP—①—②—③—④ YH——公司名称 ZYJP——自动液压纠偏装置
①——结构形式Ⅰ代表轻型系列Ⅱ代表重型系列 ②——S表示调整上皮带，X表示调整下皮带
③——单向皮带机省略，N表示可逆皮带机 ④——适用皮带机规格代号。 5、结构组成 在机架上安装一
组调心托辊，在调心托辊的两侧相同高度垂直安装两只检驱轮，检驱轮转轴与油泵的动力输入轴连接，
分别把左右两侧的检驱轮转轴和油泵固定在机架上，调心托辊与左侧固定支架之间设置复合油缸，复合
油缸的尾部与固定支架铰接，复合油缸的活塞杆与调心托辊的托辊架传动部分左侧铰接，用油管把油泵
的油口与复合油缸缸尾部的油口接通。 当皮带跑偏时，皮带边缘触动检驱轮，而使油泵迅速输出液压油
，通过油缸的油路集成块进入油缸，从而驱动活塞杆迅速的伸出或缩回，拉动调心杆托辊转动，使皮带
居中。
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