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产品名称 昆山谷安自动化机械 发泡棉粉碎机原理
齐齐哈尔发泡棉粉碎机

公司名称 昆山市谷安自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号

联系电话 13776319563 13776319563

产品详情

边料在线粉机产品描述

    适用于流延机、压延机、片材机、板材机等挤出生产中分切的各种软硬质边料进行引取回收粉碎再
通过风机经管道输送至旋风分离器，再由送料螺杆押送进挤出机螺杆入料口与新料自动混合达到自动回
收的效果。

自动边料回收粉碎机性能及优点

    在线破碎机主要适用于与片材、板材、膜料、挤出机配套使用。为了使得边料在生产的同时保持干
净、干燥，齐齐哈尔发泡棉粉碎机，粉碎料经风机（或吸料机）立即吹送到押出机入料口位置，经小型
螺杆送料机与主螺杆一起将新料、旧料压送成型循坏利用，从而达到 回收耳料。

热塑性弹性体的主要用途

热塑性弹性体是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料，pe发泡棉粉碎机，不仅可以取代部分橡胶
，还能使塑料得到改性。热塑性弹性体所具有的橡胶与塑料的双重性能和宽广的特性，发泡棉粉碎机原
理，使之在橡胶工业中广泛用于制造胶鞋、胶布等日用制品和胶管、胶带、胶条、胶板、胶件以及胶粘
剂等各种工业用品。同时，热塑性弹性体还可代替橡胶大量用在PVC、PE、PP、PS等通用热塑性树脂甚
至PU、PA、CA等工程塑料的改性上面，使塑料工业也出现了崭新的局面。

热塑性弹性体的种类



热塑性弹性体可概括为通用TPE和工程TPE两个类型，目前己发展到l0大类30多个品种。从1938年德国Bay
erzui早发现聚氨酯类TPE，1963年和1965年美国Phillips和Shell，开发出苯i乙烯—丁二烯—苯i乙烯嵌段聚合
物TPE，到70年代美欧日各国开始批量生产烯烃类TPE以来，发泡棉粉碎机公司，技术不断创新，新的TP
E品种不断涌现，构成了当今TPE的庞大体系，使橡胶工业与塑料工业结合联姻大大向前迈进了一步。 世
界上已工业化生产的TPE有：苯i乙烯类（SBS、SIS、SEBS、SEPS）、烯烃类（TP0、TPV）、双烯类（TP
B、TPI）、氯乙i烯类（TPVC、TCPE）、氨酯类（TPU）、酯类（TPEE）、酰胺类（TPAE）、有机氟
类（TPF）、有机硅类和乙烯类等，几乎涵盖了现在合成橡胶与合成树脂的所有领域。

昆山谷安自动化机械-发泡棉粉碎机原理-齐齐哈尔发泡棉粉碎机由昆山市谷安自动化机械有限公司提供
。昆山市谷安自动化机械有限公司在粉碎设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，谷安自动化一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘小姐。
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