
东莞市变压器220V变220V 医疗IT系统设备隔离变压器

产品名称 东莞市变压器220V变220V
医疗IT系统设备隔离变压器

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 2298.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
型号:单相干式隔离变压器
电压:220v变220v

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

 东莞市变压器220V变220V 医疗IT系统设备隔离变压器    医疗隔离变压器8kva  10kva
医用IT隔离变压器 220V变220V

在医院的特殊环境里，漏电电流对病人构成了潜在的危险，因此对电气安全设计也提出了特殊的要求。
尤其是那比生命攸关的场所，如外科手术室、重症监护室、心脏手术室等地均需安装医用IT系统(医用隔
离变压器等)，其目的就是为了保证对该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源，以确保病人的安全
。

我公司产品符合以下标准或规范:中国《医院洁净手术部建筑设计规范》GB50333-2002，中国《民用建筑
设计机范》JGJ/T16-92，国际电工委员会《建筑物电气装置:特殊装置或场所-
医疗场所》IEC60364-7-710:2002

医疗隔离式变压器抗干扰能力强，能有效地杜绝电网上的杂讯、杂波、高压、浪涌等，为客户的设备提
供一个安全的、高质量的电力环境。

产品概述

在医院特殊环境里，漏电电流对病人构成潜在的危险，因此对电气安全设计业提出特殊要求。尤其是那
些非常重要的场所，如外科手术室、重症监护室、ICU病房、心脏手术室等均需安装医用电源系统(亦称I
T隔离电源)，且目的就是为了保证对该场所内的医疗电气设备提供一个安全日靠的电源，以确保病人安
全，|隔票电源保护区或内所有带点导体是与大地隔离的，防止线路缘层上危险电流造成微电击，缘监视
仪必须与隔离变压器配套使用，用来连续监测隔离变压器出线侧带点导体与地之间的缘与漏电电流等，
一旦出现危险，在不断电的情况下可及时报警，提醒值班电工或医护人员及时检修排除故障，



功能概述

电网隔离、缘检测、温度监测、负载监测、电压监测

医用隔离变压器

单相隔离变压器为单相T系统提供电源，产品符合IEC60364-7-710:2002，DIN VDE 01CO-

710:2002-11和GB/T9646-1999标准，在变压器的一次绕组和二次绕组之间安装静态屏蔽，变压器采用优质
冷轧硅钢带无缝卷制，由于铁损小、绕组在温度较低的铁芯上散热良好，温升低;绕组均匀，磁干扰小等
特点，是医疗或高标准特殊场所专用的隔离变压器，并且变压器内置温度探头，可与缘监视仪等设备数
据同步上传。
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