
空气净化用炭包检测 活性炭和竹炭检测

产品名称 空气净化用炭包检测 活性炭和竹炭检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

空气净化用炭包检测 活性炭和竹炭检测 

一、活性炭国家强制检测标准：

GB 29215-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭(木质活性炭)

GB 29994-2013 煤基活性炭单位产品能源消耗限额

GB 1886.255-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 活性炭

二、活性炭国家推荐检测标准：

GB/T 7702 系列 煤质颗粒活性炭试验方法系列

GB/T 12496系列 木质活性炭试验方法

GB/T 30202系列 脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法系列

GB/T 13803.1-1999 木质味精精制用颗粒活性炭

GB/T 13803.2-1999 木质净水用活性炭

GB/T 13803.3-1999 糖液脱色用活性炭

GB/T 13803.4-1999 针剂用活性炭

GB/T 13803.5-1999 乙酸乙烯合成触媒载体活性炭



GB/T 16143-1995 建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法

GB/T 20449-2006 活性炭丁烷工作容量测试方法

GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法

GB/T 20451-2006 活性炭球盘法强度测试方法

GB/T 24572.3-2009 火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法 第3部分：活性炭吸附法

GB/T 30201-2013 脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭

GB/T 32560-2016 活性炭分类和命名

GB/T 32992-2016 活性炭吸附金容量及速率的测定

GB/T 35565-2017 木质活性炭试验方法 甲醛吸附率的测定

GB/T 35815-2018 木质活性炭试验方法 甲苯吸附率的测定

三、活性炭化工推荐检测标准：

HG/T 3491-1999 化学试剂 活性炭

HG/T 3922-2006 活性炭纤维毡

HG/T 5031-2016 常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验方法

HG/T 5031～5032-2016 常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验和活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法
(2016)[合订本]

HG/T 5032-2016 活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法

HG/T 5200-2017 常温活性炭脱无机硫催化剂化学成分分析方法

HG/T 5201-2017 常温活性炭脱无机硫催化剂硫容试验方法
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