
电源线弯曲试验，电源线摇摆试验机就选广州泓通

产品名称 电源线弯曲试验，电源线摇摆试验机就选广州泓
通

公司名称 广州市荔湾区泓田橡塑五金机器厂

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 广州市荔湾区西朗村永安桥头东8号

联系电话 86-02081528201 13600466285

产品详情

广州泓通供应电源线弯曲试验机及电源线摇摆试验机，本装置符合GB2099.1-2008图21、UL817、VDE0620
、IEC884.1图21等标准要求，用于考核不可拆线电源插头（或端子）的耐弯曲性能，检验电源插头端子的
牢固程度，电源线弯曲试验机具体参数： 弯曲角度：左右各45°、60°、90°（或180°）；
弯曲速率：10～60rpm（速度可调）； 负载砝码：20N、10N、500g、284g、113g（或制订）；
试验次数：可按标准要求预置(六位显示)； 测试工位： 6工位。 Product details: Model FL-1 The FL-1 Plug
Cord Flexibility Tester can test six cables or cords fitted with plugs simultaneously. This improves testing capacity. IEC
60884-1 calls for 10,000 flexing at a rate of 60 flexing per minute. Halfway through the test, the cords need to be
rotated 90°. The plug sockets are designed to make this rotation easy and accurate. The HT Tester has individual
station counters so that any failure data can be retrieved by station.
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