
罗湖区广告牌安全检测鉴定公司

产品名称 罗湖区广告牌安全检测鉴定公司

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测范围:全国
检测类型:房屋检测，抗震检测，厂房检测，广
告牌检测等
出报告时间:3-10天

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 15986612515 15986612515

产品详情
广告牌进行检测所包含的种类： 墙体作为广告、落地式广告牌、楼顶广告牌广告牌可以检测的执行国家标准：户外活动广告术规范电子广告牌以及检测的内容：1、广告牌检测设备底座的水平、强度等指标。2、广告牌检测整体结构总成3、广告牌进行检测的避雷、绝缘、防腐技术性能分析指标。广告牌检测设计、审批、安装、原材料等文件审核。5、广告牌进行检测技术装备完毕后对周围生活环境的影响。
对于既有钢结构建筑物
1)建筑物的拟议用途、用途条件及规定;
2）拟对建筑物可以进行扩建、加层、插层、较大发展规模维修或其他组织形式结构设计改造；
3）拟对建筑物进行整 ** 移；
4)钢结构本身明显的结构函数
5）钢结构受到自然灾害、事故等作用可以影响，并产生一个明显损伤；
7)保护规定要求了解良好历史建筑的工作状况及其在目标寿命期间的可靠性;
8）建筑物超过系统设计过程中使用年限，拟延长建筑物进行使用年限；
9）拟对建筑物进行抗震加固；
10)如果由于开展相关活动而可能对现有钢结构造成损害，活动当事方和受影响当事方同意需要进行和确定;
11）对重要影响建筑及大型企业公共文化建筑的钢结构按规定可以进行定期检测与鉴定；
12)需要知道其他结构可靠性

广告牌安全检测鉴定：
常见的屋顶广告牌由面板结构、支承体系和支座锚栓组成。
1.1 面板结构问题
面板数据结构由面板和纵横梁组成，面板企业必须进行布置纵向和横向发展支撑。板结构存在的主要问题是:板的纵横支承不完整，板的纵横梁腐蚀严重，结构连接不到位。
1.2 支承体系问题
1.2.1 结构布置不合理
屋顶广告牌钢桁架结构布置不合理，表现为缺失杆件或部分杆件不能通过与其他杆件有效进行连接方式形成桁架，杆件安装过程中存在可以随意搭接现象。例如: 办公楼屋顶广告牌钢桁架布置有随意搭接、错杆现象。
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